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1. INTRODuUCCIO

1.1. ANTECEDENTS

La realitzacié d’aquest informe acustic sorgeix de I'encarrec de BCN SKYDIVE S.L.
(Aerodrom de Manresa, 08272 Sant Fruitds del Bages ) a EGAM,S.L., per a l'avaluacio
dels nivells sonors d’immissié generats per 'aerodrom, que es detecten en dos receptors
propers del seu entorn, del municipi de Sant Fruités del Bages.

1.2. OBJECTE

Aquest estudi es centra en la determinacié dels nivells d’avaluacié d'immissié sonora a
'ambient exterior, que provenen de I'Aerddrom Barcelona/Bages, on actualment hi
realitza vols I'empresa BCN SKYDIVE S.L. des dels receptors del seu entorn, en horari
didrn.

Els mesuraments es realitzen el dia 25/09/2015, segons la instruccié técnica IT 2.2.2-4:
Procediment de mesura dels nivells sonors segons Annex 2 (Decret 176/2009).

2. PLANTEJAMENT

2.1. DESCRIPCIO DE LA FONT

La font de soroll a avaluar és la infraestructura aeroportuaria Aerddrom Barcelona-Bages
on el dia dels mesuraments s’hi realitzen vols relacionats amb [activitat de
paracaigudisme Saltamos — SkydiveBCN, al municipi de Sant Fruités de Bages.

Els vols es realitzen amb una aeronau Pilatus PC6 B2H4, que arriba fins als 3.000 o
4.000 m on es realitzen els salts en paracaigudes. Concretament, aquesta aeronau
compta amb una turbina PRATT & WHITNEY OF CANADA PT6A-27.

Segons la informacié facilitada per 'empresa la instal-lacié es troba oberta des de les
09:00h fins a la posta de sol, és a dir, actualment de 9:00 a 19:00h aproximadament, i s’hi
realitzen una mitja de 25 rotacions diaries com a maxim. La durada de les rotacions,
entre que I'aeronau s’enlaira fins que aterra és de mitja de 23 min, segons s’ha observat a
les mesures realitzades. Aquesta activitat es realitza habitualment els divendres i caps de
setmana; no hi ha activitat de dilluns a dijous.

Durant els mesuraments es detecta el soroll de I'aeronau durant I'enlairament i aterratge

principalment, ja que es troba a menor altura i major proximitat al punt de mesura, i
puntualment durant el vol per la zona.
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Tenint en compte I'horari de funcionament, i la durada dels vols (23 min), el hombre
maxim d’operacions a realitzar en un dia poden ser d’unes 25 operacions, i per tant, es
considera que el temps de funcionament és de 575 minuts pel periode diirn. Les 40
rotacions tingudes en compte en l'estudi d’'impacte ambiental es correspondria a la
situacid en que hi haguessin altres tipus d’aeronaus operant de forma simultania a
I'aerodrom (helicopters, etc).

Durant les mesures realitzades el dia 25/09/2015 els vols realitzats i concretament les
operacions d’enlairament i aterratge que es produeixen son:

Hora Tipus Hora Tipus
10:24 h | Enlairament 12:00 h | Aterratge
10:43 h | Aterratge 12:07 h Enlairament
10:48 h | Enlairament 12:29 h | Aterratge
11:11 h | Aterratge 13:04 h Enlairament
11:16 h | Enlairament 13:29 h | Aterratge
11:31 h | Aterratge 13:34 h | Enlairament
11:37 h | Enlairament 13:57 h | Aterratge

2.2. MARC LEGAL

L’elaboracio d’aquest informe es realitza en el marc de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
proteccid contra la contaminaci6 acuUstica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la
contaminacio acustica i se n‘adapten els annexos. | concretament, es basa en '’Annex 2
d’aquest Decret: Immissié sonora aplicable a I'ambient exterior produida per les
infraestructures aeroportuaries.

En aquest sentit, a 'apartat 2 d’aquest annex es regulen els valors limit d'immissio
aplicables en les diferents zones de sensibilitat acustica i usos del sol, d’acord amb la

taula seglent:

Taula 1. Valors limit d'immissié (Annex 2).

Valors limit d’'immissié en dB(A)

Zones de sensibilitat acustica i usos del sol
Lg= Les Lo
(7-21h) (21-23 h) (23-7h)
Zona de sensibilitat acustica alta (A)
(A2) Predomini del sol d’Us sanitari, docent i cultural 55 55 45 80
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 85
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Valors limit d'immissié en dB(A)

Zones de sensibilitat acUstica i usos del sol Ly Lo
(721h) | (21-23h) | (237h)

(A4) Predomini del sol d’'us residencial 60 60 50 85
Zona de sensibilitat acustica moderada (B)

il I I I
(B2) Predomini del sol d’'us terciari diferent a (C1) 65 65 55 88
EijS) i r,ijrj:tsriat:rbanitzades existents afectades per sol 65 65 55 85
Zona de sensibilitat acustica baixa (C)

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 90
(C2) Predomini del sol d’us industrial 70 70 60 90

*Per infraestructures existents i per als usos del sol A2, A4, B2, C1i C2 i per habitatges existents
en el medi rural (A3), el valor limit d'immissié s’incrementa en 5 dBA.

2.2.1. Sensibilitat acuUstica

Pel que fa als nivells limit permesos, cal tenir en compte que depenen de la zonificacio
acustica de la zona on es realitza I'estudi, la qual es defineix al mapa de capacitat
acustica del municipi.

El mapa de capacitat acustica del municipi de Sant Fruitds de Bages estableix una
sensibilitat acustica alta de tipus A2 per als receptors en estudi. Tenint en compte que es
tracta d’'una infraestructura existent, el valor limit d'immissié Ld permés en periode dilrn
en aquests espais és de 60dBA; el nivell sonor maxim permés LAF ., és de 80 dBA.

2.3. AMBIENT SONOR. PUNTS DE MESURAMENT

2.3.1. Ambient sonor

Els dos receptors avaluats es situen al municipi de Sant Fruités de Bages. El receptor 1,
es situa en un complex d’edificacions, que conformen la Fundacié6 Ampans amb centres
educatius i residencials per a persones amb discapacitats fisiques i psiquiques. Aquest
centre es troba en un entorn rural proper a la carretera BV-4501 que enllaga amb el
municipi de Santpedor, i proper a la urbanitzaci6 de La Pineda. L’edifici del Centre
Ocupacional La Llum, on es realitza la mesura, es troba a 1,6 km de I'angar de I'aerodrom
i a una cota similar. L’'ambient sonor de la zona esta caracteritzat principalment, per les
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veus dels usuaris del centre i el pas de vehicles per dins el complex. Cal tenir en compte,
que una part de les edificacions d’aquest complex, pertanyen al municipi de Santpedor.

El receptor 2, es situa a I'Institut Gerbert d’Aurillac, a 'Av de Lluis Companys, a I'extrem
nord del nucli urba de Sant Fruitdés de Bages. Es tracta per tant, d’'un ambient urba, tot i
que es detecta un transit poc elevat a I'Av Lluis Companys. L’institut es troba a 1,2 km de
'angar de I'aerdodrom i a una cota similar. L’ambient sonor de la zona esta caracteritzat
principalment, per les veus dels usuaris del centre i el pas de vehicles 'Av Lluis
Companys.

2.3.2. Punts de mesurament. Receptors

Els punts de mesura es situen en els receptors més sensibles, degut a la menor distancia
que els separa de I'aerddrom i a la seva tipologia (centres educatius). Es tracta de dos
centres educatius del municipi de Sant Fruitdés de Bages, el receptor 1: Centre
Ocupacional La Llum (Fundacié Ampans) i el receptor 2: Institut Gerbert d’Aurillac.

El receptor 1, és un edifici de 2 plantes amb nombroses obertures a la fagana més
exposada al soroll de les aeronaus, que és la facana nord-est. El receptor 2, és un edifici
de 3 plantes, amb nombroses obertures a la fagana més exposada al soroll (on hi ha
aules), que és la fagana nord-est.

Les mesures en el R1es realitzen a la 2a planta, i concretament des de la finestra d’'una
sala de la facana nord-est. En el receptor R2, les mesures es realitzen a la 3a planta, des
de la finestra d’'una aula de la fagana nord-est. El punt de mesura es situa al mig de la
finestra de la dependéncia on es realitza la mesura.

A I'Annex 1.Fitxes de mesura dels nivells sonors s’adjunten les fitxes amb els resultats
dels mesuraments acustics realitzats i a 'Annex 3 fotografies de l'indret. A I'Annex
4.Planols es situen els receptors i la font de soroll.

3. PROCEDIMENT DE MESURA

3.1. DESCRIPCIO DELS MESURAMENTS REALITZATS

S’han realitzat mesuraments del nivell sonor d'immissié en I'ambient exterior, el
divendres 25/09/2015, en horari ditrn.

L’escenari avaluat és el més desfavorable segons el punt de mesura. Pel receptor R1 es
forca que les maniobres d’enlairament i aterratge es realitzin per la zona oest de
'aerddrom; mentre que pel receptor R2, aquestes maniobres es realitzen per la zona est.
Cal tenir en compte, que habitualment I'enlairament es realitza per un canté i I'aterratge
per I'altre; i aixd depén del sentit predominant del vent. Per exemple, si I'enlairament es
realitza per la zona est de I'aerddrom, aterra per la zona oest, i a l'inrevés.
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Es mesuren els nivells sonors equivalents Lasq d’'un temps representatiu del periode horari
avaluat i el valor Lagmax de I'escenari avaluat (mesures durant un minim de 5 sobrevols);
per tal de calcular el valor Lagmax (mitjana energética dels Lagmax mesurats).

A I'Annex 1. Fitxes de mesura dels nivells sonors, es presenten tots els valors sonors
obtinguts en les mesures.

Totes les mesures s’han realitzat en condicions ambientals habituals de la zona, en
abséncia de pluja, vent inferior a 5 m/s, entre 20,1-22,3°C de temperatura i entre 47 ,4-
50,5 % d’humitat relativa.

Els mesuraments de soroll es realitzen segons I'Annex 2 del Decret 176/2009: Immissié
sonora a I'ambient exterior produida per les infraestructures aeroportuaries. D’acord amb
aquest annex, es realitzen mesuraments de curta durada, en periode ditirn de les 10:24 h
a les 13:40 h, temps que es considera suficientment representatiu per a I'avaluacio a
realitzar. Obtenint durant el temps en que no es realitza cap vol, els nivells sonors de
fons.

Es considera per a cada punt de mesura I'escenari de funcionament més desfavorable en
el que les maniobres d’enlairament i aterratge es realitzen per la zona més propera al
receptor (zona est / oest). Concretament durant les mesures realitzades s’enregistren les
seguents operacions (sobrevols):

Hora Tipus ;uelltu?: Hora Tipus Punt de mesura
10:24 h | Enlairament R1 12:00 h Aterratge R2
10:43 h Aterratge R1 12:07 h | Enlairament R2
10:48 h | Enlairament R1 12:29h | Aterratge M;Zu: d”e? ;)’:'t'l‘;a
11:11 h Aterratge R1 13:04 h | Enlairament R2
11:16 h | Enlairament R1 13:29 h Aterratge R2
11:31h Aterratge No mesurat 13:34 h | Enlairament R2
11:37 h | Enlairament No mesurat 13:57 h Aterratge No mesurat

Els passos seguits sén:

1. Verificacid del nivell intern del sondmetre.

2. Instal-laci6 del sonometre al mig de la finestra completament oberta de les
dependéncies d’Us sensibles al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors o d’altres
dependéncies assimilables).
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3. Comprovacié que les condicions meteorologiques son les representatives de I'indret.
4. Col-locaci6 de la pantalla antivent.

5. Realitzacié de les mesures.

6. Recollida de les dades obtingudes.

7. Verificacio del nivell intern del sondometre. Aquest valor ha de ser de 94 + 0,5 dB. Cal
verificar a més, que el valor no difereix en més de 0,5 dB respecte el valor de
verificacio inicial de la mesura.

En els mesuraments realitzats la verificacid del nivell intern del sonometre ha estat de
94,01 93,9 dB(A) abans i després dels mesuraments respectivament.

3.2. EQUIPS DE MESURAMENT

Per a la realitzacié dels mesuraments s’han utilitzat els seglents equips de mesura:
- Sonometre integrador CESVA SC-310 tipus | (NUm. série: T2219958), amb
microfon CESVA C-130 (Num. série: 10125).
- Calibrador acustic CESVA CB-5 tipus | (NUm. série:025599)

Aquests equips de mesura tenen la verificacié periodica en vigor (06/02/2015), tal i com
estableix la normativa al respecte i han estat sotmesos a calibratge (06/02/2015). A
'Annex 2 s’adjunten els certificats de verificacié corresponents als equips de mesura
utilitzats. Els certificats de calibratge es troben a la disposicio del client en cas que aquest
ho solliciti.
Per a la mesura dels parametres climatologics s’han utilitzat els seglients equips:

- Anemometre PCE 424 num série Q626529 (velocitat del vent, Ta). Calibrat en

data 17/02/2014.
- Estacio meteorologica SILVA ADC PRO (humitat relativa).

També s’ha utilitzat una cinta métrica (Classe Il).
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4. RESULTATS

A continuacié es presenten els nivells sonors obtinguts en les mesures realitzades.

4.1. NIVELLS SONORS OBTINGUTS

S’han realitzat mesures acustiques en periode dilirn, per conéixer els nivells sonors
d'immissié a 'ambient exterior, en els centres educatius R1 (Centre Ocupacional La Llum)
i el R2 (Institut Gerbert d’Aurillac), durant el vol de I'aeronau amb la que es realitzen sals
en paracaigudes. S’han mesurat també els nivells sonors maxims provocats pel sobrevol
de l'aeronau des de cadascun dels punts de mesura, en l'escenari avaluat (més
desfavorable), en que les maniobres d’enlairament i aterratge es produeixen per la zona
est o oest, més propera al receptor.

Durant les mesures es detecta el soroll de I'aeronau principalment en els moviments
d’enlairament i aterratge. Mentre volen per la zona es detecta el soroll de forma puntual,
durant breus lapses de temps; cal tenir en compte que l'avié assoleix els 3.000 o0 4.000 m
per a que es puguin realitzar els salts en paracaigudes, i a aquesta algada el soroll és
imperceptible des del punt de mesura.

Les fonts de soroll alienes a 'aerodrom detectades, es corresponen en el receptor 1, a
veus dels usuaris del centre i el pas de vehicles pel vial que hi ha a I'exterior de I'edifici,
dins les instal-lacions del complex residencial i educatiu de la Fundacié Ampans; i en el
cas del receptor 2, es corresponen principalment a veus dels usuaris del centre, i de
forma puntual es detecta el pas de vehicles per I'Av Lluis Companys.

A la seglent taula es presenten els nivells sonors equivalents Laeq representatius del
funcionament de la font i del soroll de fons, i els nivells sonors maxims corresponents als

5 sobrevols mesurats des de cadascun dels punts de mesura:

Taula 2. Nivells sonors d’immissio equivalents mesurats en els receptors.

LAeqr
Punt de mesura Mesura (dBA)
R1 Durant un vol 52,7
R1 Soroll de fons 491
R2 Durant un vol 50,7
R2 Soroll de fons 48,2

A I'Annex 1 s’adjunten les fitxes amb tota la informacioé referent a les mesures realitzades.
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Taula 3. Nivells sonors d’'immissiéo maxims mesurats en els receptors.

Punt de mesura S(;rti)rr)lej\fol L(S‘BF'”&ESX
R1 10:24 Enlairament 73,2
R1 10:43 Aterratge 69,6
R1 10:48 Enlairament 73,9
R1 11:11 Aterratge 72,4
R1 11:16 Enlairament 73,9
R2 12:00 Aterratge 60,5
R2 12:07 Enlairament 61,9
R2 13:04 Enlairament 59,3
R2 13:29 Aterratge 60,7
R2 13:34 Enlairament 63,1

4.2, CALCUL DELS NIVELLS SONOR D'AVALUACIO

El nivell d’avaluacio L, s’obté per al periode ditirn (comprés entre les 7h i les 21h), que és
el periode en que I'aerddrom té activitat i pot provocar molésties.

El nivell d’avaluacio (Lar) s’'obté mitjangant la seglent expressio:

I—Ar= 10 |Og (1/T (T1 10 LAri1/10 +T2 10 (LAri2)/10))

On:

- T és la durada del periode d’avaluaci6 (dia:840 min).

- T4 és el temps en que l'activitat es troba aturada (265 minuts)

- T, és el temps en que l'activitat es troba en la fase 1 de funcionament (575 minuts)
- Lai1 €s el nivell sonor residual amb I'activitat aturada.

- L ari2 €s el nivell sonor amb l'activitat en funcionament.

També es calcula la mitjana energética dels valors Larmax Mesurats en els diferents
sobrevols.

Larmax = 10 log 1/n 310 LAFmaxi/10

on:

LAFhax €s el nivell d'immissié maxim mesurat
n és el nombre de sobrevols.
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Els valors del nivell d’avaluacio Lar i Larmax S’arrodoneixen amb l'increment de 0,5 dB(A), i
es pren la part sencera com a valor resultant.

5. ANALISI DELS RESULTATS

A continuacié es mostren els nivells sonors d’avaluacié obtinguts, per cadascun dels
receptors, a partir de les mesures realitzades i els valors limit admissibles en cada cas:

Nivells d’avaluacié per al periode ditrn (Ly):

Ld* Valor limit
Receptor Periode horari (dBA) d’immissio
(dBA)
R1 Dilrn 52 60
R2 Dilrn 50 60

*El valor del nivell d’avaluacié s’arrodoneix amb un increment de 0,5 dBA i es pren la part sencera com a
valor resultant.

S’obté que els nivells sonors d’avaluacié obtinguts en periode dilrn, son inferiors als
valors limit d’immissio i per tant, compleixen amb els valors limit permesos per a una
zona de sensibilitat acustica A2.

Mitjana energética dels nivells maxims obtinguts (Larmax):

L AEmax* Valor limit
Receptor | Periode horari (dBA) d’'immissio
...~ (A
R1 Ditrn 73 80
R2 Didrn 61 80

*El valor del nivell d’avaluacié s’arrodoneix amb un increment de 0,5 dBA i es pren la part sencera com a
valor resultant.

S’obté que la mitjana energética del valor LAFmax de I'escenari avaluat en cadascun dels
receptors, no supera els valors limit permesos per a una zona de sensibilitat acustica A2.

6. CONCLUSIONS

S’han realitzat mesures sonometriques, el dia 25/09/2015, segons ’Annex 2 del Decret
176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la
contaminacié acustica, per tal de determinar els nivells d’avaluacié d'immissié sonora a
lambient exterior que provenen de la infraestructura aeroportuaria aerdodrom
Barcelona/Bages , des de dos receptors sensibles propers, situats al municipi de Sant
Fruités de Bages, en horari dilrn.

Enginyeria, Estudis i Gestié Ambiental SL c/Aragd, 25 08490 Tordera (El Maresme)
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El mapa de capacitat acustica del municipi de Sant Fruitds de Bages estableix una
sensibilitat acustica alta de tipus A2 per als receptors en estudi. Tenint en compte que es
tracta d’'una infraestructura existent, el valor limit d'immissié Ld permés en periode dilrn
en aquests espais és de 60 dBA i el valor del nivell sonor maxim LAF . és de 80 dBA.

Els nivells sonors d’avaluacio obtinguts pel periode horari dilrn (Ly) son els seglents:

Periode Ld* Valor limit
Receptor Punt de mesura horari (dBA) d’immissio
(dBA)
R1: Centre Ocupacional Mig de la finestra
Dilrn 52 60
La Llum 2apl
R2: Institut Gerbert Mig de la finestra
A Dilrn 50 60
d’Aurillac 3apl

(*) El nivells sonor d’avaluacié s’arrodoneix amb un increment de 0,5 dBA i es pren la part sencera
com a valor resultant, tal i com indica el Decret 176/2009.

La mitjana energética dels nivells maxims obtinguts (Larmax) SON els seglients:

Periode LAFmax* vellar Uit

Receptor Punt de mesura . d’immissio

horari (dBA) (dBA)

R1: Centre Ocupacional | Mig de la finestra
Dilrn 73 80

La Llum 2apl

R2: Institut Gerbert Mig de la finestra

Ch Dilrn 61 80
d’Aurillac 3apl

(*) El nivells sonor d’avaluacio s’arrodoneix amb un increment de 0,5 dBA i es pren la part sencera
com a valor resultant, tal i com indica el Decret 176/2009.

Segons els resultats obtinguts s’obté que els nivells sonors d’avaluacié LAd i els valors
del nivell sonor maxim LAF .« en periode dilrn, son inferiors als valors limit d’immissio i
per tant, compleixen amb els valors limit permesos per a una zona de sensibilitat
acustica A2.

Signat, a 1 d’octubre de 2015, per la responsable técnic i la técnica habilitada que ha
realitzat el mesurament:

Firmado
% digitalment
e por Nuria

Rafanell Vila
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FITXA DE MESURA DELS NIVELLS SONORS

LOCALITZACIO DEL RECEPTOR
Receptor: |R1 Nom: |Fundacié Ampans (Centre Ocupacional La Llum)

CARACTERISTIQUES DEL RECEPTOR

Us: Educatiu Apantallaments: No
Plantes: |2 Nombre d’obertures cap al focus de soroll: Diverses
Municipi: |Sant Fruités de Bages Zona de sensibilitat acustica: A2

GRAFIC NIVELLS EQUIVALENTS

a1 77 sensededes [T Selecoi|

LpldB]

trs1

MESURA REALITZADA

Dia: 25/09/2015 Hora inici: 10:24h
Periode horari: Ditrn Natura del sol: Absorbent
Fase: Funcionament Incidéncia: Diagonal
NUm. registre: 001 Fonts de soroll a Aeronad
Temps d’integracié: |18min 34s avaluar detectades:
0,2-1,1m/s

c?lci)nqgiolo iques: 20,1°C Zl?grﬁses de soroll Veus i pas de vehicles

giques. 50,5% '
Nivells sonors:
Laeq [52,7 |dBA Lises 48,2 |dB L1/3-500 452 |dB L 13-4k 32,5 |dB
Lamax 73,2 |dBA Lisso |48,7 |dB L1/3-630 42,5 |dB L1/3-5¢ 28,8 |dB
Lceg |64.8 |dBA Lis125 (63,4 |dB L1k 41,4 |dB L3-8k 20,6 |dB
Ll/3-20 46!3 dB Ll/3-160 45-4 dB Ll/3-1,25K 40-1 dB I—2I./3-1OK 17,7 dB
Lisos |46,7 |dB Lis200 (42,2 |dB Lisziex 38,7 |dB Lizi2sck |15 |dB
L1/3-31,5 49,6 dB Ll/3-250 51,4 dB I—1/3-2K 37,2 dB Ll/3-16K 13 dB
Lis4o |50,4 |dB Lizas |455 |dB Lisosk |38,3 |dB Lis2ok |13,9 |dB
Lisso 50,5 |dB Li3.400 (46,5 |dB Lisaisk [35,3 |dB
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FITXA DE MESURA DELS NIVELLS SONORS

LOCALITZACIO DEL RECEPTOR
Receptor: |R1 Nom: |Fundacié Ampans (Centre Ocupacional La Llum)

CARACTERISTIQUES DEL RECEPTOR

Us: Educatiu Apantallaments: |No
Plantes: |2 Nombre d’obertures cap al focus de soroll: Diverses
Municipi: |Sant Fruités de Bages Zona de sensibilitat acustica: A2

GRAFIC NIVELLS EQUIVALENTS

LaT [ Sensedades [T Seleccid|

Lp[d&]

MESURA REALITZADA

Dia: 25/09/2015 Hora inici: 11:12h
Periode horari: Dilrn Natura del sol: Absorbent
Fase: Soroll de fons Incidéncia: Diagonal
NUm. registre: 004 Fonts de soroll a Cap
Temps d’integracié: |4min 25s avaluar detectades:

0,2-1,1m/s
Cond. Ty Fonts de soroll . .
: . . 20,1°C X . Veus i pas de 2 vehicles
climatologiques: 50.5% alienes:
Nivells sonors:
Laeq [49,1 |dBA Lizez |54,1 |dB L 1/3.500 38,8 |dB L 1/3.4k 32,8 |dB
Lamax |64,8 |dBA Lyzg |41 dB L 1/3.630 38,8 |dB L 1/3.5¢ 31 dB
La 51,4 |dBA Liyazi100 42,5 |dB L 1/3-800 40,4 |dB Lises3k |28,6 |dB
Leeq 57,2 |dBA Ly 43,3 |dB Ly/z.1k 41,1 |dB L1/3.8¢ 25,4 |dB
Liz2o |44,4 |dB Lizieo 39,5 |dB Lizazsk 39,8 |dB Lyzaok  |21,1 |dB
Ll/3-25 4514 dB L1/3-200 38,9 dB L1/3-1,6K 39,3 dB L1/3-12,5K 17!9 dB
Li3315|48,2 |dB Lis2s0 38,4 |dB L1/z2k 38,8 |dB Liziek 14,5 |dB
Liz40 |48,2 |dB Lizais 38,2 |dB Lizosk |36,2 |dB Lizook |14,2 |dB
Lisso |49,8 |dB L1400 [36,4 |dB Lizsisk [35,2 |dB
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FITXA DE MESURA DELS NIVELLS SONORS

LOCALITZACIO DEL RECEPTOR
Receptor: |R2 Nom: |Institut Gerbert d’Aurillac

CARACTERISTIQUES DEL RECEPTOR

Us: Educatiu Apantallaments:  [Turd
Plantes: |3 Nombre d’obertures cap al focus de soroll: Diverses
Municipi: |Sant Fruités de Bages Zona de sensibilitat acUstica: A2

GRAFIC NIVELLS EQUIVALENTS

a1 77 sensededes [T Selecoin|

140
130
120

110

60
50

Lp[d8]

MESURA REALITZADA

Dia: 25/09/2015 Hora inici: 13:05h
Periode horari: Didirn Natura del sol: Absorbent
Fase: Funcionament Incidéncia: Diagonal
NUm. registre: 012 Fonts de soroll a Aeronad
Temps d’integracio: |24 min49s avaluar detectades:
0,2-1,1m/s

cc::l(i)rggiolo iques: 20,1°C Zl(i)grtlis' de soroll Veus i pas de vehicles

giques: 50,5% ‘
Nivells sonors:
Laeg |50,7 |dBA Liszes |48,7 |dB Lisso |44,1 |dB L1/3-4x 29,5 |dB
Lamax |67,7 |dBA Lizso [49,2 |dB Lizeso 44,6 |dB Lizsk |23,7 |dB
La 53,9 |[dBA Liz100 |47,2 |dB Lisso 44,6 |dB Lisesc |20,8 |dB
Leeg |58,9 |dBA Lis12s 52,9 |dB L1k 41,6 |dB L3-8k 19,7 |dB
Lizoo (43,2 |dB Lizieo |47,6 |dB Lizi12sc 38,8 |dB Lyzaok 17,1 |dB
I—1/3-25 4817 dB I—1/3-200 4417 dB I—1/3-1,6K 3713 dB I—1/3-12,5K 17,5 dB
I—1/3-31,5 47!5 dB I—1/3—250 4511 dB Ll/3-2K 34!3 dB L1/3—16K 15,4 dB
Lisa0 |42,2 |dB Lisais |43,7 |dB Lis2sk  [31,5 |dB Lis2ox |14,7 |dB
I—1/3-50 49!9 dB I—1/3—400 4313 dB Ll/3-3,15K 29!4 dB
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FITXA DE MESURA DELS NIVELLS SONORS

LOCALITZACIO DEL RECEPTOR

Receptor: |R2 Nom: |Institut Gerbert d’Aurillac
CARACTERISTIQUES DEL RECEPTOR
Us: Educatiu Apantallaments:  |[Turd
Plantes: |3 Nombre d’obertures cap al focus de soroll: Diverses
Municipi: |Sant Fruités de Bages Zona de sensibilitat acustica: A2

GRAFIC NIVELLS EQUIVALENTS

—— a1 [T sensedsdes  [CTTT] Seleccid

140
130
120

110

60
50
40
tis]

MESURA REALITZADA

Lp[B]

Dia: 25/09/2015 Hora inici: 12:49h
Periode horari: Ditrn Natura del sol: Absorbent
Fase: Soroll de fons Incidéncia: Diagonal
NUm. registre: 011 Fonts de soroll a Cap
Temps d’integracio: |15min15s avaluar detectades:
0,2-1,1m/s

((::I(i)nqg:[ol(‘) iques: 20,1°C Zlci)grties de soroll Veus i pas de vehicles

glques: 50,5% '
Nivells sonors:
Laeq |48,2 |dBA Liaes |42,8 |dB Lissee 43,3 |dB L1/3-4k 24 |dB
LAmax 67,9 dBA L1/3_80 40,1 dB L1/3_530 43,1 dB L1/3_5K 20,1 dB
La 52,5 |dBA Lis100 |42,4 |dB Lisgo |43,1 |dB Lizesx |17,6 |dB
Leeq |54,3 |dBA Lis12s 38,9 |dB L131k 37,5 |dB L1/38k 14,9 |dB
Lis20 (45,1 |dB Liz1e0 39,3 |dB Liz12s¢  |35,3 |dB Lisiok  |13,7 |dB
L1/3-25 47 dB I—1/3-200 41,2 dB I—1/3-1,6K 34 dB I—1/3-12,5K 1215 dB
Lis215|47,8 |dB Lis2s0 (42 |dB Ly/z-2x 31,4 |dB Lis1ex |11,6 |dB
Liz40 (41,8 |dB Lizas 41,1 |dB Lis2sc |28,5 |dB Lizook |13,7 |dB
L1/3—50 43!2 dB L1/3—400 42 dB I—1/3—3,15K 2616 dB
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NIVELLS SONORS MAXIMS (Larvax), CORRESPONENTS ALS 5 SOBREVOLS

Receptor 1:

Tipus sobrevol LAFxx (dBA)

10:24 Enlairament 73,2

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol LAFax (dBA)

10:43 Aterratge 69,6

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol LAFmax (dBA)

10:48 Enlairament 73,9

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol LAFmax (dBA)
11:11 Aterratge 72,4

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol LAF . (dBA)

11:16 Enlairament 73,9

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Receptor 2:

Tipus sobrevol LAF . (dBA)

12:00 Aterratge 60,5

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol

12:07 Enlairament 61,9

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol LAFmax (dBA)

13:04 Enlairament 59,3

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol | LAFmay (dBA)

13:29 Aterratge 60,7

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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Tipus sobrevol

13:34 Enlairament 63,1

Grafic espectral (1/3 octava) en Hz:
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CERTIFICADO DE VERIFICACION

®)
INSPECCION Namero 15/34504278-V

N° 0C-1/162
Pagina 1del

LGAI Te ologics
Organismo Autorizado de Verificacion Metrolégica

Campus UAB
08193 Bellaterra

93 567 20 650

N® OAVM 02-0V-0005

INSTRUMENTO SONOMETRO INTEGRADOR-PROMEDIADOR
SOLICITANTE EGAM, S.L.
DIRECCION ¢/ Aragd, 25 baixos
08490 TORDERA (Barcelona)
TIPO DE ACTUACION Verificacién periddica conforme a la Orden ITC/2845/2007, disposicién
transitoria primera
IDENTIFICACION Sonémetro Micréfono
Marca CESVA CESVA
Modelo SC-310 C-130
Nam. de serie T219958 10125
CARACTERISTICAS Tipo /Clase 1
METROLOGICAS Nivel de referencia  94.0 dB
Rango de medida 24.0 - 137.0 dB
Aesolucion 0,1dB
PUESTA EN SERVICIO
FECHAS Verificacion Valido hasta
2015-02-06 2016-02-06  (si antes no hay una operacidn de reparacidn
que obligue a superar una venficacion despuds
- de fan o modificacion,
RESULTADO VERIFICACION FAVORABLE IR S
PRECINTADO Segun ubicacion prevista en el certificado de examen de modelo

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:

Responsable Técnico Inspector

GIL DEL RIO JORGE 06/02/2015 15:58:44
Cddigo Seguro de Verificacidn (CSV): 1258390235903

Eva Cortés Espanyol
06/02/2015 15:02:30

Este documento ha sido firmado electronicamente segin la Ley 59/2003 e identificado mediante un Cddigo Sequro de Verificacién (CSV).
Consulte la validez del documento en el servicio Web de verificacion hitp://metrosign.appluscorp.com

Este certificedo no podra ser reproducido sin permiso por e
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()
EN—AC CERTIFICADO DE VERIFICACION

INSPECCION
Ne OC-1-162 Nomero 15/34504282-V

Pagina 1del

LGAI Technological Center, S.A.
Organismo Autorizado de Verificacion Metrolagica

N° OAVM 02-0V-0005

INSTRUMENTO CALIBRADOR ACUSTICO
SOLICITANTE EGAM, S.L.
DIRECCION ¢/ Aragé, 25 baixos

08490 TORDERA (Barcelona)

TIPO DE ACTUACION Verificacién periddica conforme a la Orden ITC/2845/2007, disposicion
transitoria primera

IDENTIFICACION Marca CESVA
Modelo CB-5
NOm. de serie 025599
CARACTERISTICAS Tipo / clase 1
METROLOGICAS Nivel/es nominal/es 94.0 / 104.0 dB
Frecuencia nominal 1000 Hz
FECHAS Verificacion Valido hasta
2015-02-06 2016-02-06 (si antes no hay una aperacion de reparacicn
que obligue 3 superar una verificacion despues
de reparacion o modificacion)
RESULTADO VERIFICACION FAVORABLE
PRECINTADO Segln ubicacién prevista en el certificado de examen de modelo
SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S:
Responsable Técnico Inspector
GIL DEL RIO JORGE 06/02/2015 15:58:49 Corts
Codigo Seguro de Verificacion (CSV): 007561581ZGYB 5:?02;2015?? ;;_o;l

Este documento ha sido firmado electrénicamente segun la Ley 59/2003 e identificado mediante un Cédigo Seguro de Verificacion (CSV).
Consulte la validez del documento en el servicio Web de verificacién http://metrosign.appluscorp.com

requisitos de la
robado las capacid

Este certificada se expide cumpliend
acreditacian concedida por ENAL

materia de gontrol matroldgico, v de acl
laboratorio ¥ su trazabilida patrones

o con las condiciones de la

Este certificado no podra ser reproducido sin permisa por escrito de Applus.
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IMATGES

Fotografia 1. Imatge de lavi6 que es fa servir en lactivitat de
paracaigudisme.

25/09/2009 08:57

Fotografia 2. Imatge lateral de l'avid que es fa servir en l'activitat de
paracaigudisme.
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Fotografia 3. Imatge de les oficines que es situen a I'aerddrom.

25/09/2008 09:01

Fotografia 4. Imatge de I'angar.

25/08/2008 09:04

Fotografia 5. Imatge de la instal-lacio tipus bar.
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25/09/2009 08:58

Fotografia 6. Vista de la pista d’enlairament i aterratge.

25/09/2009 09:02

Fotografia 7. Visi6 cap a 'oest de I'aerddrom, on es situa el receptor 1.

25/08/2008 09:03

Fotografia 8. Visi6 cap al sud-est de I'aerddrom, on es situa el receptor 2.
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25/08/2008 08:02

Fotografia 9. Visi6 cap al sud de I'aerddrom.

25/08/2008 10:36

Fotografia 11. Imatge del punt de mesura R1, a la fagana nord-est de I'edifici.
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Fotografia 12. Imatge del receptor 2 (Institut Gerbert d’Aurillac).

Fotografia 13. Imatge del punt de mesura R2 a la fagana nord-est de I'edifici.

Fotografia 14. Vista des del R1, de I'avio aterrant cap a les 10:43h.
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25/09/2009 10:49

Fotografia 15. Vista des del R1, de I'avié enlairant-se cap a les 10:49 h.

Fotografia 16. Vista des del R1, de I'avi6 aterrant cap a les 11:11h.

Fotografia 17. Vista des del R1, de I'avio enlairant-se cap a les 11:17 h.
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25/09/2008 12:09

Fotografia 18. Vista des del R2, de I'avid enlairant-se cap a les 12:09h.

25/08/2008 13:27

Fotografia 19. Vista des del R2, de I'avi6 aterrant cap a les 13:27 h.
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Fotografia 20. sta des del R2, de 'avié enlairant-se cap a les 13:35h.
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e capacitat acustica, on es determina com a sensibilitat A2 I'Institut Gerbert d’Aurillac.

matge 1. Detall del mapa d
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