
Pàgina 1 de 19 

Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

ACTA 34/2023 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 27.11.2023 (aprovada per la 
Junta de Govern Local de 4.12.23) 

Núm.: ......................................... 34/2023 
Caràcter: .......... Extraordinària i urgent 
Data: .............. 27 de novembre de 2023 
Hora: .................................. 08:15 hores 

Assistents: 

Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana 

Regidors/es: Sra. Carme Cruz Sánchez, Sr. Xavier Racero Esquius, Sra. Núria Clarella 
Amenedo  

També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sra. Íngrid Bonells Casau, Sra. 
Firdaous Belouafi Naieb i Sra. Mònica Cruz Franch. 

Excusa la seva assistència: Sr. Albert Planas Feixó 

Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  

Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 27 de novembre de 2023, en sessió extraordinària i urgent, amb 
la presidència del Sr. Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores 
que s’esmenten més amunt. 

Prèvia declaració d’urgència, essent per assentiment unànime dels assistents, s’acorda 
declarar el caràcter urgent de la sessió i tractar els següents assumptes inclosos en 
l’ordre del dia.  

Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la 
Junta de Govern Local.  

La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar 
els diversos punts de l’ordre del dia.  

Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 

de la votació.  
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 ASSUMPTES EXP. PAG.  

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes 

delegats pel Ple a la Junta de Govern Local.  

  

 No consten   

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). 

Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de 

Govern Local.  

  

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 

de la Junta de Govern Local celebrada el 20-11-23 
2712/2023 3 

  

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

2. ÀREA D’OBRES I ACTIVITATS   

2.1 Aprovació inicial del document tècnic “Revisió del 

Projecte bàsic i d’execució per la transformació de 

l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a 

l’immoble situat a la carretera de Vic, 52” 

2063/2021 3 

2.2 Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució de 

rehabilitació de 2 edificis en el marc de l’Entorn 

Residencial Programada de Bages”. 

2522/2023 8 
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ASSUMPTES INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

 
A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a la 
Junta de Govern Local.   
 
No consten  
 
B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.   
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 20-11-23. (exp. 2712/2023) 
  
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents. 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
2. ÀREA D’OBRES I ACTIVITATS  
 
2.1 Aprovació inicial del document tècnic “Revisió del Projecte bàsic i 
d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat 
de Pau, a l’immoble situat a la carretera de Vic, 52”. (exp. 2063/2021) 
 
1.- Vist el Projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en Casal 
d’Entitats i Jutjat de Pau, a l’immoble situat a la carretera de Vic, 52, al terme municipal 
de Sant Fruitós de Bages, redactat per l’arquitecte, Sr. Xavier Gelonch Pifarré; aprovat 
i definitivament per la Junta de Govern Local de data 23 de Setembre de 2019 (BOPB 
de 9.10.2019 i DOGC 11.10.2019). 
 
2.- El 16.11.2020 es va realitzar la contractació menor per modificar el projecte de 
referència a favor de la directora d’obra Verònica Serra Casals, consistent en traslladar 
el programa de distribució del jutjat de pau a la primera planta, la sala polivalent a la 
planta baixa i eliminant els boxs per aconseguir una planta més diàfana; tot amb 
l’objectiu d’obtenir una major versatilitat de l’edifici. 

 
3.- El 24.03.2021 la redactora del projecte modificat va presentar en aquest ajuntament 
(2021-E-RC-2126) la Modificació del projecte bàsic i d’execució per la transformació de 
l’antic ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau. 
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4.- La Junta de Govern Local en sessió de data de 24 de maig de 2021, va aprovar la 
modificació del Projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en 
Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a l’immoble situat a la carretera de Vic, 52, en els termes 
plantejats per l’arquitecta, Sra. Verònica Serra i Casals, i que es plasmen en el document 
“Modificació del projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en 
casal d’entitats i jutjat de pau a Sant Fruitós de Bages” de data 24 de Març de 2021, i es 
justifiquen en l’informe tècnic emès pel tècnic municipal i enginyer municipal de data 3 
de Maig de 2021, La modificació del projecte comporta un decrement respecte el 
projecte aprovat del -0,102%, que en valors absoluts concrets suposa una variació de -
767,59 € (IVA inclòs)  i que es justifiquen en l’informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic 
municipal i enginyer municipal de data 2 de Juliol de 2021 obrant en l’expedient 
1833/20219. El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) s’estableix en 
754.325,09 €, segons el següent detall: 
 

 
 
5.- La Junta de Govern de data 21 de març de 2022 va aprovar l’adjudicació de les obres 
contingudes al projecte anomenat “Modificació del Projecte bàsic i d’execució per la 
transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruitós de 
Bages” a l’empresa Construcciones Somic, SL per un import de 750.060,41 € (IVA 21% 
inclòs).  
 
6.- Vist el registre d’entrada 2023-E-RC-8589 de 23 de novembre de 2023 en el que 
s’aporta el document tècnic “Revisió del Projecte bàsic i d’execució per la transformació 
de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a l’immoble situat a la carretera 
de Vic, 52” redactat per l’arquitecta directora de les obres Verònica Serra Casals   
 
7.- Vist l’informe tècnic emès en data 22.11.2023 per l’Arquitecta directora de l’obra i 
redactora de la revisió de projecte (adjunt com annex 1). Segons es desprèn de 
l’informe: 
 
“La revisió del projecte esmentat sorgeix arran de la necessitat d’aconseguir una millora 
en l’eficiència energètica de l’edifici superior al 30% per a l’obtenció d’una subvenció 
que es va atorgar un cop ja s’havien iniciat les obres de rehabilitació i transformació 
segons la primera revisió del projecte inicial aprovat. Per a aconseguir aquesta millora, 
cal executar unes obres no previstes en el projecte inicial ni en la primera modificació, 
consistents en una sèrie de mesures actives (instal·lació de panells fotovoltaics) i 
passives (addició d’aïllament tèrmic sobre cel ras de planta segona, addició de 
proteccions solars de finestres de plantes primera i segona i substitució de balconera 
fixa de planta baixa de la façana del carrer Casajoana). 
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També en aquesta revisió s’inclouen algunes partides noves: en el transcurs de 
l’execució de les obres s’han donat circumstàncies que han fet necessari introduir 
algunes partides noves que no constaven explícitament al pressupost del projecte 
original adjudicat però que eren necessàries per a la correcta execució dels treballs. 
 
A la vegada, pel mateix motiu i també per les dimensions reals de les parts executades 
s’han produït alguns increments i decrements dels amidaments d’algunes de les partides 
d’obra del projecte aprovat. En annex adjunt s’aporta taula comparativa del pressupost 
del projecte inicial aprovat i el de la revisió de projecte, amb totes les partides detallades 
amb el seu preu i amidament corresponent. Es grafia en color groc les partides quan 
han tingut increment o decrement d’amidament, i en color taronja les partides noves 
respecte el projecte aprovat. 
La revisió del projecte manté la modificació en la distribució de part de les plantes baixa 
i primera que es va demanar per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, respecte 
del projecte inicial aprovat, i que ja va originar la primera modificació de projecte. 
Bàsicament es pretenia ressituar la sala polivalent a planta baixa i el jutjat de pau a 
planta primera. També recollia una sèrie d’ajustos estructurals i constructius que es van 
considerar imprescindibles de realitzar un cop analitzats el projecte i l’estat preexistent 
de l’edifici, així com una racionalització de sistemes estructurals. 
 
Resumidament, es va considerar inviable l’execució dels nous sostres de planta segona 
i sotacoberta unidireccionals amb biguetes de formigó i entrebigat ceràmic sustentants 
amb bigues de formigó armat i metàl·liques, amb uns cèrcols perimetrals que segons el 
projecte havien d’encastar-se en la seva totalitat en les parets mitgeres (una d’elles de 
maçoneria de pedra i en tot cas compartides amb edificacions colindants). També hi 
havia una trobada entre nous pilars metàl·lics passants entre cavalls de fusta que no es 
podia resoldre sense modificar substancialment l’estructura.” 
 
8.- En el projecte revisat es relacionen les partides modificades que varien el seu 
amidament, increments i decrements, i noves partides, essent el resum econòmic a 
origen, és a dir, les diferències entre el projecte inicial i el projecte revisat, és el següent: 
 

 
 
9.- Atès que s’indica en l’informe que es tracta d’una revisió de projecte donat que: 
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- La variació en el pressupost entre el PA i el RP és del 7,97%, per tant inferior al 
20% que preveu l’article 43. Aquest punt no comportaria una revisió, sinó un 
modificat. 

- Les noves unitats d’obra del RP no compreses en el PA representen un 24,53%, 
per tant superior al 20% que estipula l’article 45.1. Aquest punt dona lloc a una 
revisió de projecte. 

- La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides 
existents i de les noves partides del RP és del 85,69%, per tant superior al 50% 
que preveu l’article 45.2. Aquest punt dona lloc a una revisió de projecte. 

 
10.- En relació al procediment administratiu per a la revisió del projecte, cal destacar el 
següent d’acord amb els articles 42 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals: 
 

a. La revisió del projecte és conseqüència d’una nova necessitat i causes tècniques 
imprevistes en el moment de la redacció del projecte, tal i com s’exposa a 
l’apartat de consideracions tècniques de l’informe. 

b. Comporta una alteració substancial de l’objecte del projecte. 
 
11.- Vist l’informe emès de forma conjunta per l’enginyer municipal i l’arquitecte tècnic 
municipal en data 24 de novembre de 2023, que s’adjunta com a annex 2, quina 
proposta és la de procedir a l’aprovació inicial del Revisat del projecte bàsic i d’execució 
per la transformació de l’antic ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau. 
 
Consten en el citat informe les consideracions tècniques següents: 
 

1. Referent a la revisió de projecte, s’afegeix, a banda del exposat a l’apartat 
tramitació del revisat de projecte: 
 
L’objecte de la revisió està definit detalladament a l’apartat 2. Memòria 
descriptiva subapartat 1 objecte del projecte revisat, i a les consideracions 
tècniques de l’informe justificatiu de la directora d’obres. 
Resumidament, la causa ha estat la necessitat d’aconseguir la millora 
d’eficiència energètica, mitjançant actuacions en les mesures passives i actives 
de l’edifici, establerta en la subvenció obtinguda de la PIREP. 
Aquesta subvenció va ser obtinguda posteriorment a la licitació de les obres i 
mentre s’estaven executant les obres. Es tracta d’actuacions de mesures actives 
(instal·lació de panells fotovoltaics d’autoconsum) i mesures passives (addició 
d’aïllament tèrmic sobre el cel ras de planta segona, addició de proteccions 
solars en algunes obertures de la façana del carrer Casajoana, i la substitució de 
la balconera fixa de la façana del carrer Casajoana de la planta baixa) 
 

2. Una vegada analitzat el projecte revisat, no trobem inconvenient per a la seva 
aprovació. 

 
3. Cal especificar per part dels tècnics que subscriuen que no s’ha analitzat de 

forma exhaustiva cadascuna de les partides del pressupost d’execució del 
projecte, per verificar la seva correspondència amb els plànols del projecte, així 
com la necessitat d’inclusió o mancances de detall, donat que és una 
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responsabilitat del tècnic redactor. En aquest sentit, s’ha realitzat un control 
estadístic de certes partides i amidaments que s’han considerat de major abast. 
 

4. Referent al modificat del contracte d’obres, per l’exposat a l’apartat tramitació del 
modificat del contracte d’obres, caldrà donar audiència al contractista d’acord 
amb el previst a la llei. 

 
12.- Atès que les modificacions i variacions contemplades en el projecte fan necessària 
la seva revisió, de conformitat amb l’establert en l’article 45 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), havent-se de subjectar a les disposicions i al procediment establerts per a la 
formació i aprovació. 
 
13.- Vista la subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el marc de 
la línia 1 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), 
quin objectiu és per reduir, almenys, un 30% el consum d'energia primària no renovable 
(actuacions tipus A) i potenciar l'habitabilitat millorant, per exemple, l'accessibilitat física, 
cognitiva i sensorial dels immobles, el manteniment i la sostenibilitat ambiental de tot 
tipus d'edificis d'ús públic (actuacions tipus B,C,D i E): administratiu, educatiu, 
assistencial,  esportiu, sanitari, cultural, etc. 
 
14.- Atès que cal abordar de forma urgent la finalització i tancament de les obres de 
transformació de l’antic Ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, mancant 
essencialment l’execució de les obres per assolir els termes d’eficiència energètica 
assenyalats pel Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), 
motiu pel qual s’aplica la tramitació d’urgència per a l’aprovació del projecte revisat 
reduint-se a la meitat el període d’exposició pública del mateix. 
 
15.- La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023 
- Número decret: 2023-1263, 2023-1974 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023 respectivament 

 
ACORDS: 
 
PRIMER. Declarar la urgència per la tramitació de l’aprovació del document tècnic 
“Revisió del Projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en 
Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a l’immoble situat a la carretera de Vic, 52”, de 
conformitat amb els motius detallats en l’expositiu catorzè. 
 
SEGON. Aprovar inicialment el document tècnic “Revisió del Projecte bàsic i d’execució 
per la transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau, a l’immoble 
situat a la carretera de Vic, 52” redactat per l’arquitecta directora de les obres Verònica 
Serra Casals  amb un pressupost d’execució per contracte (PEC) de 673.755,34 euros 
(IVA exclòs), més 141.488,62 euros corresponents al 21% d’IVA, total de 815.243,96 
euros (IVA 21% inclòs), segons el següent detall: 
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Import PEM: 566.180,96 € 

13% Despeses generals:  73.603,52 € 

6% benefici industrial: 33.970,86 € 

Import PEC: 673.755,34 € 

21% IVA: 141.488,62 € 

Total import projecte revisat 815.243,96 € 

 
TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, 
publicant-se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
QUART. Notificar el present acord a la directora de les obres i redactora del projecte 
revisat, a l’empresa contractista Construcciones Somic, SL, així com a l’àrea 
d’Intervenció Tresoreria i als serveis tècnics municipals. 
 
CINQUÈ. Significar que en cas que no es formulin al·legacions durant el termini 
d’informació pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou 
acord. 
 
SISÈ. Declarar que pel que fa a l’acord segon i tercer: 
  

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
Si la proposta inicial esdevé definitiva sense necessitat d’un nou acord, declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a 
dret. 

 
 
Annex 1: Informe tècnic de l’arquitecta directora de les obres i redactora del projecte 
revisat 
Annex 2: Informe arquitecte tècnic municipal i enginyer municipal  
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
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___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents. 
 
2.2 Aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució de rehabilitació de 2 
edificis en el marc de l’Entorn Residencial Programada de Bages”. (exp. 
2522/2023). 
 
Primer. Vist el document tècnic anomenat “Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació 
de 2 edificis en el marc de l’Entorn Residencial Programada de Bages”, redactat per 
l’arquitecta Montserrat Moncunill Clusellas, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 119.675,38 euros (IVA exclòs), més 25.131,83 euros corresponents al 21% d’IVA, 
que sumen un import total de 144.807,22 euros (IVA 21% inclòs). 
 
Segon. Atès que l’actuació s’emmarca en la resolució amb registre d’entrada 2022-E-
RC-5534 de 1/09/2022 de la Direcció de l’Habitatge de Catalunya de Catalunya, sobre 
la selecció de propostes d’actuacions en entorns Residencials de Rehabilitació 
Programada, del Programa 1 a nivell de Barris, del Real Decret 853/2021 de 5 d’octubre 
dels Fons Next Generation EU, en base a la resolució DSO 477/2022. 
 
Tercer. Per a l’obtenció de les subvencions l’Ajuntament, entre altres treballs, encarregà  
a Montserrat Moncunill Clusellas quatre estudis previs estandarditzats d’actuacions per 
als diferents tipus edificacions que trobem als dos àmbits. 
D’aquests estudis previs, un afecta a l’àrea de Torroella de Baix, amb tipus d’habitatge 
unifamiliar en planta baixa, entre els quals s’inclouen els edificis de titularitat municipal 
ubicats al Carrer de Sant Genís 9 i 11, dels quals se’n projecte la seva rehabilitació en 
el citat projecte tècnic. 
 
Quart. Vist informe favorable, amb consideracions, d’aprovació inicial del projecte, emès 
per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada Arumí, el qual s’annexa al present acord. 
 
Cinquè. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries de primer establiment; i l’article 231 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic, sobre el contingut dels projectes d’obres. 
  
Sisè.  Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període 
mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. Si bé el citat termini es redueix a la meitat 
(quinze dies) doncs la tramitació de l’expedient s’efectua amb caràcter d’urgència, com 
es detalla a continuació en l’expositiu setè. 
  
Setè. Vist que el termini per a la presentació de sol·licituds de la subvenció de les obres 
de rehabilitació residencial de la zona delimitada com a Entorn Residencial de 
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Rehabilitació Programada, en el marc de la resolució TER/1995/2023 de 2 de juny, 
finalitza el proper 29 de desembre de 2023, cal tramitar l’aprovació del projecte amb 
caràcter d’urgència. 
 
Vuitè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 17.06.2023;09.10.2023 

- Número decret: 2023-1263;2023-1974 respectivament 

- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023 respectivament. 
 

S’ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar la urgència per la tramitació de l’aprovació del “Projecte bàsic i 
d'execució de rehabilitació de 2 edificis en el marc de l’Entorn Residencial Programada 
de Bages”, de conformitat amb els motius detallats en l’expositiu Setè. 
 
SEGON. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució  per la rehabilitació de 2 
edificis em el marc de l’Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) al 
municipi de Sant Fruitós de Bages, redactat per l’arquitecta Sra. Montserrat Moncunill 
Clusellas, amb un pressupost d’execució per contracte de 119.675,38 euros (IVA 
exclòs), més 25.131,83 euros corresponents al 21% d’IVA, que sumen un import total 
de 144.807,22 euros (IVA 21% inclòs). L’actuació està situada al carrer de Sant Genís, 
9 i 11 a Torroella de Baix. 
 
TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, 
publicant-se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART. Prèviament a l’aprovació definitiva del projecte caldrà definir i/o incorporar per 
part de la redactora les següents consideracions tècniques que no modifiquen 
substancialment l’objecte principal del projecte, d’acord amb l’informe de l’arquitecte 
municipal (annex 1): 
 

1. El projecte esmentat compleix les prescripcions tècniques que li són aplicables, 
i a la vegada reuneix tots els documents i requisits que exigeix l’article 233 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; els articles 24 a 
33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS); així com els articles 124 al 134 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, llevat d’aquells 
aspectes que s’informen. 

 
2. Caldrà presentar text refós que incorpori tota la documentació en el format 

establert per contracte, signada electrònicament per la seva redactora, i que 
incorpori totes les modificacions que se’n derivin del present informe tècnics. 
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3. Entre la documentació presentada hi ha l’estudi de seguretat i salut que preveu 
l’article 6 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i dona conformitat amb l’article 17.2 del mateix. 

 
4. Manca incloure Quadres de preus 2 i quadre de preus descompostos 2, 

Justificació de preus i quadre resum del pressupost per capítols. 
 

5. El projecte, preveu una única fase d’obra. Tanmateix hauria de distingir el 
pressupost per separat de cadascun del dos edificis. 

 
6. El projecte haurà de preveure el termini d’execució de l’obra. 

 
7. Caldrà preveure la proposta de classificació del contractista. 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a la redactora del projecte, a l’àrea d’Intervenció 
Tresoreria i als serveis tècnics municipals.  
 
SISÈ. Declarar que: 

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 

Annex 1:  informe de l’arquitecte municipal 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents. 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la 
sessió de la Junta de Govern Local essent les 8:40 hores.  
 
 
Sant Fruitós de Bages, a la data de la signatura electrònica: 
 
El secretari dona fe. 
L’alcalde vist-i-plau. 
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I N F O R M E      T È C N I C    
 


 


 
PROCEDIMENT:   2063/2021 
PROMOTOR:    Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
REDACTOR PROJECTE:  Xavier Josep Gelonch Pifarre, arquitecte.  
 
REDACTORA PROJECTE  
REVISAT I DIRECTORA  
D’OBRA:   Verònica Serra Casals, arquitecta tècnica i arquitecta. 
 
OBJECTE:  -Revisió del projecte bàsic i d’execució per la transformació de 


l’antic ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau. 
-Modificat del contracte de les obres contingudes en el projecte 
bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en casal 
d’entitats i jutjat de pau. 


 
 
El 23.11.2023 la redactora del projecte revisat va presentar en aquest ajuntament (2023-E-RC-8589) 
la Revisió del projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en casal 
d’entitats i jutjat de pau, perquè sigui aprovat per l’ajuntament. 
 
Un cop es revisa l’expedient de referència i la documentació aportada, els tècnics que subscriuen 
emeten el següent informe: 
 
Fets 
 
1. El 16.11.2020 es va realitzar la contractació menor per modificar el projecte de referència a favor 


de la directora d’obra Verònica Serra Casals, consistent en traslladar el programa de distribució 
del jutjat de pau a la primera planta, la sala polivalent a la planta baixa i eliminant els boxs per 
aconseguir una planta més diàfana; tot amb l’objectiu d’obtenir una major versatilitat de l’edifici. 


 
2. El 24.03.2021 la redactora del projecte modificat va presentar en aquest ajuntament (2021-E-RC-


2126) la Modificació del projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en 
casal d’entitats i jutjat de pau. 


 
3. La Junta de Govern de data 24 de maig de 2021 va aprovar el projecte anomenat “Modificació 


del Projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i 
Jutjat de Pau a Sant Fruitós de Bages.  


 
Resum econòmic: 
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4. La Junta de Govern de data 21 de març de 2022 va aprovar l’adjudicació de les obres 
contingudes al projecte anomenat “Modificació del Projecte bàsic i d’execució per la 
transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruitós de Bages” a 
l’empresa Construcciones Somic, SL per un import de 750.060,41 € (IVA 21% inclòs).  


 
 
Documentació 
 
La secció 3 Contingut del projecte, de l’article 24 al 33, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la documentació 
necessària pels projectes d’obres ordinàries.  
 
En aquest sentit, s’ha fet entrega d’un exemplar de la revisió de projecte en format digital (pdf), 
signat per l’arquitecta directora d’obra. També es disposa dels arxius editables (cad, doc i tcq).   
 
Aquest està composat pels següents documents:  
 


1. Memòria. 
2. Control de qualitat. 
3. Plec de condicions. 
4. Manual d’ús i manteniment. 
5. Amidaments. 
6. Pressupost. 
7. Plànols. 
8. Memòria tècnica valorada de la instal·lació solar fotovoltaica. 
9. Estudi de seguretat i salut.  


 
També consta a l’expedient: 
 


10. Informe tècnic justificatiu del present modificat.  
 


 
Pressupost del projecte 
 


 
 
-La variació en el pressupost entre el PA i el RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que preveu 
l’article 43.  
-Les noves unitats d’obra del RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant superior al 
20% que estipula l’article 45.1.  
-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les noves 
partides del RP és del 85,69%, per tant superior al 50% que preveu l’article 45.2.  
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Termini d’execució 
 
El termini d’execució previst al projecte aprovat i en el modificat és de 13 mesos.  
 
 
Tramitació de la revisió de projecte 
 
En relació al procediment administratiu per a la revisió del projecte, cal destacar el següent d’acord 
amb els articles 42 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals: 


 
a. La revisió del projecte és conseqüència d’una nova necessitat i causes tècniques imprevistes en 


el moment de la redacció del projecte, tal i com s’exposarà posteriorment a l’apartat de 
consideracions tècniques. 


b. Comporta una alteració substancial de l’objecte del projecte. 
c. Es tracta d’una revisió de projecte donat que: 


 
-La variació en el pressupost entre el PA i el RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que 
preveu l’article 43. Aquest punt no comportaria una revisió, sinó un modificat.  
-Les noves unitats d’obra del RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant 
superior al 20% que estipula l’article 45.1. Aquest punt dona lloc a una revisió de projecte.  
-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les 
noves partides del RP és del 85,69%, per tant superior al 50% que preveu l’article 45.2. 
Aquest punt dona lloc a una revisió de projecte.  


 
d. D’altra banda, es disposa a l’expedient de l’informe de la directora d’obra amb la proposta de les 


modificacions a introduir, i la documentació tècnica necessària per a la tramitació del 
procediment estipulat a l’article 45 (Revisió de projecte), si l’òrgan municipal competent ho 
considera oportú. En concret, es disposa de la Revisió de projecte elaborat per la tècnica 
directora de les obres. Al qual s’exposa de forma clara i detallada les causes tècniques i 
necessitats que justifiquen la present modificació.  


 
 
Tramitació del modificat del contracte d’obres 
 
En relació al procediment administratiu per a la proposta de modificació del contracte d’obres, cal 
destacar el següent d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: 


 
a) El plec de clàusules administratives particulars del contracte no preveu cap supòsit per a la 


seva modificació. No obstant, l’article 203.2.b) preveu efectuar de forma excepcional una 
modificació del contracte sempre que es compleixin les condicions estipulades a l’article 
205. 
 


b) En aquest sentit, la proposta de modificació del contracte respon als dos requisits 
especificats a l’article 205.1: 
 
i) Que es limita a introduir variacions estrictament indispensables per respondre a la 


causa objectiva que la fa necessària. 
ii) Que la seva justificació es troba en algun dels tres supòsits que preveu la llei. 


 
c) Es pot considerar que el nostre cas es troba dins el supòsit especificat a l’article 205.2.b) 


quan la necessitat de modificar el contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: L


SD
LA


L9
K3


TM
3K


K3
X9


4C
4Q


N
SJ


Q
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 3
 d


e 
6 







             
 


- Pàgina 4 de 6 - 
 


Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P-0821200–C  Tel. 93 878 97 00   
Fax 93 876 04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


 
 
 


que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre 
que es compleixin les tres condicions següents: 
 


1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 
Administració diligent no hauria pogut preveure. 
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 


 
A l’apartat de consideracions tècniques d’aquest informe s’exposa més detalladament en 
què consisteixen les modificacions introduïdes. 
 


d) Finalment, d’acord amb l’article 242.2 la present modificació del projecte suposa la 
introducció de noves unitats d’obra no previstes en el projecte, havent de ser els preus 
aplicables a les mateixes fixats per part l’Administració prèvia audiència del contractista per 
un termini mínim de tres dies hàbils. 


 
e) D’altra banda, conforme amb l’article 242.4 correspon a l’òrgan de contractació l’autorització 


per iniciar el corresponent expedient de modificació del projecte a proposta del director 
facultatiu, consistent en el següent procediment: 


 
i) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica del mateix. 
ii) Audiència del contractista i del redactor del projecte, amb un termini mínim de tres dies. 
iii) Aprovació de l’expedient per part de l’òrgan de contractació, així com les despeses 


complementàries precises. 
 


Tot i que el tràmit del projecte revisat comporta exposició pública, es donarà audiència al 
contractista tal i com estableix l’article 242.4 mencionat en aquest apartat. 


 
Resum econòmic de la proposta de modificat de contracte: 


 


 
(*) valors calculats del projecte modificat aplicant el coeficient d’adjudicació. 
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Consideracions tècniques 
 
1. Referent a la revisió de projecte, s’afegeix, a banda del exposat a l’apartat tramitació del revisat 


de projecte: 
 
L’objecte de la revisió està definit detalladament a l’apartat 2. Memòria descriptiva subapartat 1 
objecte del projecte revisat, i a les consideracions tècniques de l’informe justificatiu de la 
directora d’obres.  
 
Resumidament, la causa ha estat la necessitat d’aconseguir la millora d’eficiència energètica, 
mitjançant actuacions en les mesures passives i actives de l’edifici, establerta en la subvenció 
obtinguda de la PIREP.  
 
Aquesta subvenció va ser obtinguda posteriorment a la licitació de les obres i mentre s’estaven 
executant les obres. Es tracta d’actuacions de mesures actives (instal·lació de panells 
fotovoltaics d’autoconsum) i mesures passives (addició d’aïllament tèrmic sobre el cel ras de 
planta segona, addició de proteccions solars en algunes obertures de la façana del carrer 
Casajoana, i la substitució de la balconera fixa de la façana del carrer Casajoana de la planta 
baixa).  
 


2. Una vegada analitzat el projecte revisat, no trobem inconvenient per a la seva aprovació.  
 


3. Cal especificar per part dels tècnics que subscriuen que no s’ha analitzat de forma exhaustiva 
cadascuna de les partides del pressupost d’execució del projecte, per verificar la seva 
correspondència amb els plànols del projecte, així com la necessitat d’inclusió o mancances de 
detall, donat que és una responsabilitat del tècnic redactor. En aquest sentit, s’ha realitzat un 
control estadístic de certes partides i amidaments que s’han considerat de major abast. 
 


4. Referent al modificat del contracte d’obres, per l’exposat a l’apartat tramitació del modificat del 
contracte d’obres, caldrà donar audiència al contractista d’acord amb el previst a la llei.  


 
 
Proposta  
 
Per tot l’exposat, es proposa el següent: 
 


1. S’aprovi inicialment el Revisat del projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic 
ajuntament en casal d’entitats i jutjat de pau. 
 


2. Traslladar el present informe a les àrees de Contractació i Serveis Econòmics pel seu 
coneixement i pels efectes oportuns per a la tramització del projecte revisat i del modificat 
del contracte d’obres.   


 
Així doncs, i als efectes que s’estimin oportuns, els tècnics que subscriuen signen el present 
informe, cadascú en l’àmbit de les seves responsabilitats i competències municipals d’acord amb el 
Cartipàs municipal vigent.  
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A Sant Fruitós de Bages. 
 
Àrea de Planejament i Territori 
L’arquitecte tècnic municipal      L’enginyer municipal   
       
 
 
 
 
Xavier Casas Pujol      Aleix Cervantes López  
  


(signat i datat electrònicament) 
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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU REVISIÓ PROJECTE 
 


 
 
OBRA: Transformació de l’antic Ajuntament en Casal d’Entitats i 


Jutjat de Pau a Sant Fruitós de Bages 
 
ASSUMPTE:     Revisió del projecte bàsic i d’execució per la transformació  


de l’antic Ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau.  
 
 
A continuació s’emet informe tècnic justificatiu de la revisió del projecte bàsic i d’execució per la 
transformació de l’antic Ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruitós de Bages, a 
l’edifici situat a la carretera de Vic número 52.  
 
 
Antecedents: 


 
 


1. El 16.11.2020 es va realitzar la contractació menor per modificar el projecte de referència 
a favor de la directora d’obra Verònica Serra Casals, consistent en traslladar el programa de 
distribució del jutjat de pau a la primera planta, la sala polivalent a la planta baixa i eliminant 
els boxs per aconseguir una planta més diàfana; tot amb l’objectiu d’obtenir una major versatilitat 
de l’edifici. 
 


2. El 24.03.2021 la redactora del projecte modificat va presentar en aquest ajuntament (2021-
E-RC-2126) la Modificació del projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament 
en casal d’entitats i jutjat de pau. 


 
3. La Junta de Govern de data 24 de maig de 2021 va aprovar el projecte anomenat 


“Modificació del Projecte bàsic i d’execució per la transformació de l’antic ajuntament en Casal 
d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruitós de Bages, amb el resum econòmic següent:  


 
 
 
         Projecte aprovat    Projecte modificat   Diferència   Proporció  
 Arquitectura 


PEC               446.380,42 €  
                   


457.825,55 €     
Instal·lcions 


PEC               296.781,73 €  
                   


284.569,01 €     


 SiS. PEC                  11.930,53 €  
                     


11.930,53 €     
   


 
   


 PEC amb iva               755.092,68 €  
                   


754.325,09 €  -      767,59 €  -0,102% 
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4. La Junta de Govern de data 21 de març de 2022 va aprovar l’adjudicació de les obres 


contingudes al projecte anomenat “Modificació del Projecte bàsic i d’execució per la 
transformació de l’antic ajuntament en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau a Sant Fruitós de Bages” a 
l’empresa Construcciones Somic, SL per un import de 750.060,41 € (IVA 21% inclòs).  


 
 
 


Consideracions tècniques: 
 
La revisió del projecte esmentat sorgeix arran de la necessitat d’aconseguir una millora en  
l’eficiència energètica de l’edifici superior al 30% per a l’obtenció d’una subvenció que es va atorgar 
un cop ja s’havien iniciat les obres de rehabilitació i transformació segons la primera revisió del 
projecte inicial aprovat. Per a aconseguir aquesta millora, cal executar unes obres no previstes en el 
projecte inicial ni en la primera modificació, consistents en una sèrie de mesures actives (instal·lació de 
panells fotovoltaics) i passives (addició d’aïllament tèrmic sobre cel ras de planta segona, addició de 
proteccions solars de finestres de plantes primera i segona i substitució de balconera fixa de planta 
baixa de la façana del carrer Casajoana). 
 
També en aquesta revisió s’inclouen algunes partides noves: en el transcurs de l’execució de les obres 
s’han donat circumstàncies que han fet necessari introduir algunes partides noves que no constaven 
explícitament al pressupost del projecte original adjudicat però que eren necessàries per a la 
correcta execució dels treballs.   
A la vegada, pel mateix motiu i també per les dimensions reals de les parts executades s’han produït 
alguns increments i decrements dels amidaments d’algunes de les partides d’obra del projecte 
aprovat. En annex adjunt s’aporta taula comparativa del pressupost del projecte inicial aprovat i el 
de la revisió de projecte, amb totes les partides detallades amb el seu preu i amidament 
corresponent. Es grafia en color groc les partides quan han tingut increment o decrement 
d’amidament, i en color taronja les partides noves respecte el projecte aprovat.    
 
La revisió del projecte manté la modificació en la distribució de part de les plantes baixa i primera 
que es va demanar per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, respecte del projecte inicial 
aprovat, i que ja va originar la primera modificació de projecte. Bàsicament es pretenia ressituar la 
sala polivalent a planta baixa i el jutjat de pau a planta primera. També recollia una sèrie d’ajustos 
estructurals i constructius que es van considerar imprescindibles de realitzar un cop analitzats el 
projecte i l’estat preexistent de l’edifici, així com una racionalització de sistemes estructurals. 
Resumidament, es va considerar inviable l’execució dels nous sostres de planta segona i sotacoberta 
unidireccionals amb biguetes de formigó i entrebigat ceràmic sustentants amb bigues de formigó 
armat i metàl·liques, amb uns cèrcols perimetrals que segons el projecte havien d’encastar-se en la 
seva totalitat en les parets mitgeres (una d’elles de maçoneria de pedra i en tot cas compartides amb 
edificacions colindants). També hi havia una trobada entre nous pilars metàl·lics passants entre cavalls 
de fusta que no es podia resoldre sense modificar substancialment l’estructura.   
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Pressupost del projecte: 
 


  
 Projecte aprovat         


PA  
 Projecte 


modificat        PM   
 Revisió de 
projecte RP  


 Diferència entre 
PA i RP  


 Proporció   


 Arq. PEC               446.380,42 €  
                   


457.825,55 €  
 


    


 Inst. PEC               296.781,73 €  
         


284.569,01 €  
 


    


 SiS. PEC                  11.930,53 €  
                     


11.930,53 €  
 


    


   
      


 PEM               524.406,33 €  
                   


523.873,25 €  
                   


566.180,96 €  
              


41.774,62 €  7,97% 


 PEC abans iva               624.043,54 €  
                   


623.409,17 €  
                   


673.755,34 €  
              


49.711,80 €  7,97% 


 PEC amb iva               755.092,68 €  
                   


754.325,09 €  
                   


815.243,96 €  
              


60.151,28 €  7,97% 
 
 
 
-La variació en el pressupost entre el PA i la  RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que preveu 
l’article 43 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  
-Les noves unitats d’obra de la RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant superior al 
20% que estipula l’article 45.1.  
-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les noves 
partides de la RP representa un 85,69% respecte el PA, per tant superior al 50% que preveu 
l’article 45.2.  
 
 
Tramitació de la revisió de projecte 
 
En relació al procediment administratiu per a la revisió del projecte, cal destacar el següent d’acord 
amb els articles 42 a 45 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals: 


 
a. La revisió del projecte és conseqüència d’una nova necessitat i causes tècniques imprevistes en el 


moment de la redacció del projecte, tal i com s’ha exposat en  l’apartat de consideracions 
tècniques. 


b. Comporta una alteració substancial de l’objecte del projecte. 
c. Es tracta d’una revisió de projecte donat que: 


 
-La variació en el pressupost entre el PA i la  RP és del 7,97%, per tant inferior al 20% que 
preveu l’article 43.  
-Les noves unitats d’obra de la RP no compreses en el PA representen un 24,53%, per tant 
superior al 20% que estipula l’article 45.1.  
-La suma en valor absolut de les variacions d’amidaments de les partides existents i de les 
noves partides de la RP representa un 85,69% respecte el PA, per tant superior al 50% que 
preveu l’article 45.2.  
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Tramitació del modificat del contracte d’obres 
 
En relació al procediment administratiu per a la proposta de modificació del contracte d’obres, cal 
destacar el següent d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: 


 
a) El plec de clàusules administratives particulars del contracte no preveu cap supòsit per a la 


seva modificació. No obstant, l’article 203.2.b) preveu efectuar de forma excepcional una 
modificació del contracte sempre que es compleixin les condicions estipulades a l’article 205. 
 


b) En aquest sentit, la proposta de modificació del contracte respon als dos requisits especificats 
a l’article 205.1: 
 
i) Que es limita a introduir variacions estrictament indispensables per respondre a la causa 


objectiva que la fa necessària. 
ii) Que la seva justificació es troba en algun dels tres supòsits que preveu la llei. 


 
c) Es pot considerar que el nostre cas es troba dins el supòsit especificat a l’article 205.2.b) 


quan la necessitat de modificar el contracte vigent derivi de circumstàncies sobrevingudes i 
que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre 
que es compleixin les tres condicions següents: 
 


1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una Administració 
diligent no hauria pogut preveure. 
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 


 
A l’apartat de consideracions tècniques d’aquest informe s’ha exposat més detalladament en 
què consisteixen les modificacions introduïdes. 
 


d) Finalment, d’acord amb l’article 242.2 la revisió del projecte esmentada suposa la 
introducció de noves unitats d’obra no previstes en el projecte, havent de ser els preus 
aplicables a les mateixes fixats per part l’Administració prèvia audiència del contractista per 
un termini mínim de tres dies hàbils. 


 
e) D’altra banda, conforme amb l’article 242.4 correspon a l’òrgan de contractació 


l’autorització per iniciar el corresponent expedient de modificació del projecte a proposta 
del director facultatiu, consistent en el següent procediment: 


 
i) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica del mateix. 
ii) Audiència del contractista i del redactor del projecte, amb un termini mínim de tres dies. 
iii) Aprovació de l’expedient per part de l’òrgan de contractació, així com les despeses 


complementàries precises. 
 


Tot i que el tràmit del projecte revisat comporta exposició pública, es donarà audiència al 
contractista tal i com estableix l’article 242.4 mencionat en aquest apartat. 
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Resum econòmic de la proposta de revisió de contracte: 
 
 


  
 Projecte aprovat         


PA  
 Projecte 


modificat        PM   
 Revisió de 
projecte RP  


 Diferència entre 
PA i RP   Proporció   


 Arq. PEC               446.380,42 €  
                   


457.825,55 €  
 


    


 Inst. PEC               296.781,73 €  
         


284.569,01 €  
 


    


 SiS. PEC                  11.930,53 €  
                     


11.930,53 €  
 


    


   
      


 PEM               524.406,33 €  
                   


523.873,25 €  
                   


566.180,96 €  
              


41.774,62 €  7,97% 


 PEC abans iva               624.043,54 €  
                   


623.409,17 €  
                   


673.755,34 €  
              


49.711,80 €  7,97% 


 PEC amb iva               755.092,68 €  
                   


754.325,09 €  
                   


815.243,96 €  
              


60.151,28 €  7,97% 
 
 


     Contracte d'obra   Contracte d'obra 
modificat   Diferència   Proporció   


PEC                     619.884,64 €                     669.946,18 €     
21%                     130.175,77 €                     140.688,70 €     


PEC amb iva                     750.060,41 €                     810.634,87 €                
60.574,46 €  8,08% 


    
 


   
baixa €                                           4.264,68 €                                           4.609,09 €     
baixa %   0,565% 0,565%     


 
 
(*) valors calculats del projecte modificat aplicant el coeficient d’adjudicació. 
 
 
 
I per què així consti i pels efectes que calguin, signo el present INFORME a Sant Fruitós de Bages a la 


data de la signatura electrònica.    


 
 
 
 
 
(signat electrònicament)     
 
Verònica Serra i Casals 
Arquitecta directora de l’obra i redactora de la revisió de projecte  










PRESSUPOST
SUMATORI PARTIDES SUMATORI VALOR
NOVES REVISIÓ PROJ ABS.PARTIDES NOVES



Preu Amidament Import Preu Amidament Import +VAR.AMID.EXIST.



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 01 ENDERROCS I MITJANS AUXILIARS



01.01 1 P214Q-4U01 m2 desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura o en subestructura d'envà pluvial, per empresa qualificada i inscrita en el registre d'empreses amb risc a l'amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30% o en envà pluvial en mitgera, per a una superfície mitjana a desmuntar d'entre 101 i 200 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió. el preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals). inclou humectació de les plaques amb una solució aquosa, desmuntatge de l'element, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona delimitada i protegida, càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió. inclou transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més d19,41 0,000 0,00 19,41 173,000 3.357,93 3.357,93
01.01 2 K2164771 m2 enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 14,96 144,454 2.161,03 14,96 143,625 2.148,63 -12,40
01.01 3 K21C1001 m2 arrencada de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,56 7,340 55,49 7,56 7,340 55,49



01.01 4 K1213251 m2 muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km 7,58 166,272 1.260,34 7,58 145,670 1.104,18 -156,16
01.01 5 K1215250 m2 amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 0,10 49.881,600 4.988,16 0,10 26.220,600 2.622,06 -2.366,10
01.01 6 EYRFU001 PA partida alçada a justificar per desmuntatges i arrencades d'instal·lacions elèctriques i enllumenat. inclou enderroc de mecanismes, quadres i comptadors elèctrics, punts de llum, etc. tos inclòs600,00 1,000 600,00 600,00 1,000 600,00



01.01 7 K21A2011 u arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 22,72 7,000 159,04 22,72 8,000 181,76 22,72
01.01 8 K21A1011 u arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 22,72 2,000 45,44 22,72 2,000 45,44



01.01 9 K21AU001 u arrencada de tancament de vidre fix seguretat amb marc de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 55,95 0,000 0,00 55,95 1,000 55,95 55,95
01.01 10 K2183761 m2 arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 12,95 26,550 343,82 12,95 0,000 0,00 -343,82
01.01 11 K2182231 m2 repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 13,63 43,785 596,79 13,63 81,799 1.114,92 518,13
01.01 12 K2431260 m3 transport de residus a dipòsit controlat, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb recorregut fins a 10km2,09 149,994 313,49 2,09 271,600 567,64 254,15
01.01 13 K2RA7580 m3 deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)14,33 149,994 2.149,41 14,33 271,600 3.892,03 1.742,62
01.01 14 K1215U01 m2 subministre, muntatge, instal·lació i desmuntatge de bastida de protecció per a passos peatonals situat en via pública, format per mòduls de bastida metàl·lics de 1,65 m d'ample i 2,50 m d'alçada, arriostrats cada 3 m com a màxim, amb plataforma de protecció de xapa perfilada galvanitzada de 1 mm de gruix, havent de garantir el sistema una resistència mínima de 2,00 kn/mm². instal·lat segons ordenances municipals, amb modulació estandarizada segons une 76502.14,95 0,000 0,00 14,95 11,626 173,81 173,81
01.01 15 K1215U02 m2 amort.dia marquesina/bastida protecció per a pas inferior de vianants per sota la bastida, formada per mòduls de bastida metàl·lics de 1,65 m d'ample i 2,50 m d'alçada, arriostrats cada 3 m com a màxim, amb plataforma de protecció de xapa perfilada galvanitzada de 1 mm de gruix, havent de garantir el sistema una resistència mínima de 2,00 kn/mm². inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 0,30 0,000 0,00 0,30 5.805,000 1.741,50 1.741,50
01.01 16 K2149C34 m2 formació de forat en sostre de biguetes de fusta, de 5 m2 com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 51,01 6,300 321,36 51,01 6,300 321,36



01.01 17 K21483C1 m enderroc/tall de biga o bigueta de fusta per formació de forat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 16,21 2,020 32,74 16,21 7,500 121,58 88,84
01.01 18 K2194421 m2 arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor6,81 403,920 2.750,70 6,81 372,680 2.537,95 -212,75
01.01 19 K4C31510 m muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 17,55 50,320 883,12 17,55 73,700 1.293,44 410,32
01.01 20 K4C91510 m2 muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló 23,40 173,150 4.051,71 23,40 164,000 3.837,60 -214,11
01.01 21 K4C71010 m muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 11,15 14,600 162,79 11,15 14,600 162,79



01.01 22 K2192913 m2 enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 11,96 88,160 1.054,39 11,96 157,800 1.887,29 832,90
01.01 23 K2144F00 m2 enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 41,26 78,960 3.257,89 41,26 125,000 5.157,50 1.899,61
01.01 24 P214Q-4U03 m3 desmuntatge dipòsit de fibrociment amb amiant, incloent plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió. inclou transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km. 56,50 0,000 0,00 56,50 1,000 56,50 56,50
01.01 25 E2131121 m3 enderroc de mur de mitgera d'argamassa, tàpia o maó ceràmic, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 132,71 21,345 2.832,69 132,71 10,926 1.449,99 -1.382,70
01.01 26 K2183501 m2 arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 10,45 17,235 180,11 10,45 33,424 349,28 169,17
01.01 27 K218A410 m2 enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 5,68 157,290 893,41 5,68 165,160 938,11 44,70
01.01 28 K2RA75U1 m3 deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)255,99 0,000 0,00 255,99 7,109 1.819,83 1.819,83
01.01 29 K214D5C1 m desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 34,81 56,000 1.949,36 34,81 109,800 3.822,14 1.872,78
01.01 30 P214Q-4U02 ml desmuntatge de baixant o canal de fibrociment amb amiant, incloent plastificat, etiquetatge i paletitzat dels elements, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió. inclou retirada de xemeneies de remat. inclou transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km. 9,50 0,000 0,00 9,50 34,200 324,90 324,90
01.01 31 EYRFU010 Ut eliminació, desmuntatge i arrenjament instalacions plantes tipus i coberta, arrencada d'aparells sanitaris i aigueres , incloent baixants pluvials, sanejament existent, etc, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor500,00 1,000 500,00 500,00 1,000 500,00



01.01 32 K21E1CU1 pa desmuntatge i/o arrencada d'instal·lació completa de calefacció de l'edifici incloent canonades, elements radiadors, caldera i calentador. inclou càrrega manual sobre camió o contenidor.222,00 0,000 0,00 222,00 1,000 222,00 222,00
01.01 33 K2153110 m2 enderroc complet de coberta inclinada, de plaques de fibrociment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclós enderroc de bigues i biguetes de sustentació.13,63 114,500 1.560,64 13,63 0,000 0,00 -1.560,64
01.01 34 K2148HC1 m2 enderroc de llosa d'escala de formigó, graons i barana metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 14,08 25,070 352,99 14,08 16,270 229,08 -123,91
01.01 35 K2161511 m2 enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,59 47,250 311,38 6,59 57,195 376,92 65,54
01.01 36 K2161C11 m2 enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. inclòs desmuntatge i retirada de portes.11,36 62,750 712,84 11,36 62,750 712,84



01.01 37 K2163511 m2 enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,95 116,038 922,50 7,95 184,923 1.470,14 547,64
01.01 38 K2195D24 m2 arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. arrencada fins a trovar el nivell superior de les bigues de fusta a reforçar.13,63 254,240 3.465,29 13,63 254,240 3.465,29



01.01 39 K21D1262 m enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor 2,00 30,000 60,00 2,00 0,000 0,00 -60,00



REVISIÓ DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ ANTIC AJUNTAMENT EN CASAL D'ENTITATS I JUTJAT DE PAU



A SANT FRUITÓS DE BAGES



ARQUITECTA: VERÒNICA SERRA CASALS



PROJECTE APROVAT REVISIÓ PROJECTE 











01.01 40 K12GF000 u anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de d inferior a 2'' 56,25 1,000 56,25 56,25 1,000 56,25



01.01 41 K12GG000 u anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kva, com a màxim 281,26 1,000 281,26 281,26 1,000 281,26



01.01 42 K21A3011 u arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 11,36 21,000 238,56 11,36 30,000 340,80 102,24
01.01 43 KR1QU001 pa desmuntatge i trasllat amb col·locació provisional de cartell informatiu de senyalització ancorat en vorera amb màstil d'alumini, i desmuntatge i trallat del mateix cartell col·locat provisionalment fins a la ubicació inicial. inclou arrencada de vorera, formigonat i reposició de vorera en els 2 trasllats.450,00 0,000 0,00 450,00 1,000 450,00 450,00



TOTAL 39.504,99 49.846,18



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES I TRANSPORT



01.02 1 E222142A m3 excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 8,18 15,407 126,03 8,18 6,970 57,01 -69,02
01.02 2 E2R350A7 m3 transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 3,72 44,346 164,97 3,72 36,254 134,86 -30,11
01.02 3 E2RA7LP1 m3 deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la llei 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 6,24 44,346 276,72 6,24 36,249 226,19 -50,53
01.02 4 E222B432 m3 excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), rrealitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 9,15 4,078 37,31 9,15 4,889 44,73 7,42
01.02 5 E2213422 m3 excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 3,66 24,861 90,99 3,66 0,000 0,00 -90,99
01.02 6 FD7FU123 ut treballs de connexionat de la nova xarxa de sanejament de l'edifici a xarxa general municipal. inclos treballs de localització del punt de connexió, apertura i tapata de rasa, demolició parcial connexionat amb junta elastomerica, formigonat i tapat de la rasa amb material igual existent400,00 1,000 400,00 400,00 1,000 400,00 0,00



TOTAL 1.096,02 862,79
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Capítol 03 FONAMENTS



01.03 1 E3C515H4 m3 formigó per a lloses de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 97,50 0,804 78,39 97,50 3,240 315,90 237,51
01.03 2 E3CB3000 kg armadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 1,33 24,800 32,98 1,33 104,194 138,58 105,60
01.03 3 E32DF103 m2 muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist 28,92 6,516 188,44 28,92 0,000 0,00 -188,44
01.03 4 E4E2U001 m2 paret per mur estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat tipus h de 30x20x50 cm, per a revestir, llis, r-10, col·locat amb morter de ciment 1:4, per a rebre armat longitudinal i transversal i posterior formigonat (no inclòs)31,82 0,000 0,00 31,82 0,000 0,00 0,00 0,00
01.03 5 E32515H4 m3 formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, ha-25/b/20/iia de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba 102,25 1,086 111,04 102,25 4,360 445,81 334,77
01.03 6 E32B300P kg armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 1,38 63,835 88,09 1,38 103,835 143,29 55,20
01.03 7 E9232B91 m2 subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material13,47 12,431 167,45 13,47 158,900 2.140,38 1.972,93
01.03 8 E31522H4 m3 formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 105,61 7,722 815,52 105,61 1,280 135,18 -680,34
01.03 9 E31521H4 m3 formigó per a rases i pous de fonaments, hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 97,88 2,060 201,63 97,88 0,000 0,00 -201,63
01.03 10 E31B3000 kg armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 1,28 450,850 577,09 1,28 0,000 0,00 -577,09
01.03 11 E93628B1 m2 solera de formigó ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. inclòs mallat 20x20x6mm 31,19 82,870 2.584,72 31,19 86,790 2.706,98 122,26
01.03 12 K7B21E0L m2 làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 1,50 82,870 124,31 1,50 157,800 236,70 112,39
01.03 13 E442502C kg acer 275jr segons une-en 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planza, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat am l'obra amb cargols1,73 0,000 0,00 1,73 0,000 0,00 0,00 0,00



TOTAL 4.969,66 6.262,82
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Capítol 04 ESTRUCTURA



01.04 1 K4D8D500 m2 muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 32,60 14,730 480,20 32,60 0,000 0,00 -480,20
01.04 2 K4D8DF00 m2 muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols inclinats de directriu corba 47,60 9,309 443,11 47,60 0,000 0,00 -443,11
01.04 3 K4DA1DX0 m2 muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable 32,10 163,480 5.247,71 32,10 0,000 0,00 -5.247,71
01.04 4 K4F1E59M m3 pilar de maó ceràmic calat de per a revestir i més de 2250 i menys de 2700 cm2 de secció, de maó calat hd, r-30, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria i, segons norma une-en 771-1, col·locat amb morter de ciment cem ii, de dosificació 1:0,25:3 (15 n/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 10 n/mm2 453,97 1,504 682,77 453,97 0,000 0,00 -682,77
01.04 5 41642611 u formació d'encaix i/o regularització paret existent per rebre nova bigua ,reparació i aristat calaixos descoberts  mitjançant arrebossat a bona vista sobre parament vertical  a més de 3,00 m d amb mitjans manuals, i posterior reposició d’element enderrocat, i reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra, i formació de dau de formigó, p.p. de medis auxiliars, partida totalment executada13,44 12,000 161,28 13,44 18,000 241,92 80,64
01.04 6 145C3272 m2 llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó ha-25/b/10/iia, abocat amb bomba i armadura ap500 s d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m296,42 0,986 95,07 96,42 0,000 0,00 -95,07
01.04 7 E4DC2D02 m2 muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist 56,79 0,986 55,99 56,79 0,000 0,00 -55,99
01.04 8 44SLCD53 m2 reforç de sostre amb capa de compressió de 6cm de gruix,  amb connectors diam 12 limit elàstic 1400kg/cm2 din-571 amb una longitud de 150mm, disposats c/10cm en quarts extrems i c/30cm en quarts centrals, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20 cm, de 8 mm de d i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó estructural ha-25/b/12/iia, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb connector per a estructures de fusta, col·locat de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor16,10 145,160 2.337,08 16,10 467,370 7.524,66 5.187,58
01.04 9 44SLCDU1 m2 reforç de sostre de biguetes de formigó armat, amb capa de compressió de 5 cm de gruix,  amb pont d'unió amb connector químic a base d'adhesiu estructural epoxi bicomponent sense disolvents conforme en 1504-4,  amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 20x20 cm, de 8 mm de d i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó estructural ha-25/b/12/iia, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat. inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor26,55 0,000 0,00 26,55 282,450 7.499,05 7.499,05 7.499,05
01.04 10 E4415115 kg acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. inclòs placa ancoratge i perns d'ancoratge.1,92 2.503,530 4.806,78 1,92 0,000 0,00 -4.806,78
01.04 11 E44Z5A25 kg acer 275 jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l,ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura3,95 0,000 0,00 3,95 1.814,784 7.168,40 7.168,40 7.168,40
01.04 12 E4435315 kg acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 1,97 2.069,052 4.076,03 1,97 0,000 0,00 -4.076,03
01.04 13 E4435115 kg acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 1,89 2.585,395 4.886,40 1,89 1.161,179 2.194,63 -2.691,77











01.04 14 K4C91310 m2 muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló 20,79 167,100 3.474,01 20,79 0,000 0,00 -3.474,01
01.04 15 K4LFB29Q m2 bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de poliestirè i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0.6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 35 knm per m d'amplària de sostre 42,95 167,100 7.176,95 42,95 0,000 0,00 -7.176,95
01.04 16 K45A18H4 m3 formigó per a sostre nervat unidireccional, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. inclòs armat de bigues. 102,25 14,380 1.470,36 102,25 0,000 0,00 -1.470,36
01.04 17 K45AA8H4 m3 formigó per a sostres nervats unidireccionals inclinats, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.  inclòs armat de bigues. 104,71 19,040 1.993,68 104,71 0,000 0,00 -1.993,68
01.04 18 K45217H4 m3 formigó per a mur, ha-25/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 115,16 1,483 170,78 115,16 0,000 0,00 -170,78
01.04 19 E4D21A03 m2 muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m 20,12 13,640 274,44 20,12 0,000 0,00 -274,44
01.04 20 E4B23000 kg armadura per a mur ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 1,48 128,762 190,57 1,48 0,000 0,00 -190,57
01.04 21 K4SPE200 m tirant amb acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 de 20 mm de diàmetre, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat 12,27 8,400 103,07 12,27 0,000 0,00 -103,07
01.04 22 K4ZWGCK1 u ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó 28,03 8,000 224,24 28,03 0,000 0,00 -224,24
01.04 23 E8943A25 m2 pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat l, per a classe d'exposició c4, segons une-en iso 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 100 µm i capa d'acabat de 100 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. per aconseguir una ressitència al foc de l'estructura r9017,94 158,443 2.842,47 17,94 0,000 0,00 -2.842,47
01.04 24 E8943AU1 m2 pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat l, per a classe d'exposició c4, segons une-en iso 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 100 µm i capa d'acabat de 100 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. 17,94 0,000 0,00 17,94 0,000 0,00 0,00 0,00
01.04 25 K894ACU1 m2 pintat d'estructures de perfil d'acer laminat, amb pintura intumescent monocomponent a l'aigua per a la protecció contra el foc, tipus titan a80 o similar, aplicada amb pulverització ´´airless´´, en 3 capes de 750 micres seques cadascuna, per a assolir una rf90. 49,70 0,000 0,00 49,70 61,168 3.040,05 3.040,05 3.040,05
01.04 26 K43J5132 m3 bigueta de fusta laminada gl24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració np-2, col·locada sobre suports de fusta o acer. 1.174,63 0,000 0,00 1.174,63 9,015 10.589,29 10.589,29 10.589,29
01.04 27 K5Z2FU01 m2 solera de tauler de conglomerat de fusta i fibres mdf de 40 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques.34,76 0,000 0,00 34,76 39,865 1.385,71 1.385,71 1.385,71
01.04 28 K43R1111 u reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent s275jr, placa d'acer d'ancoratge soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblert i ataconat del perfil amb la bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada109,55 0,000 0,00 109,55 0,000 0,00 0,00 0,00
01.04 29 K43Z1100 u connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 1,39 0,000 0,00 1,39 0,000 0,00 0,00 0,00
01.04 30 K43RC10B m2 tractament curatiu per a elements lineals de fusta , amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta (tp8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud dels elements d'estructura, partida totalment executada.25,02 145,160 3.631,90 25,02 0,000 0,00 -3.631,90
01.04 31 E43SL5U1 m2 sostre inclinat per a formació de coberta, de panell de fusta contralaminada de 180 mm de gruix formada per 5 capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb una cara no vista i una altra amb acabat industrial. inclou ferramenta i cinta autoadhesiva per a segellat exterior i tota la resta de material per a resoldre les trobades amb els paraments. col·locat amb fixacions mecàniques127,77 0,000 0,00 127,77 0,000 0,00 0,00 0,00
01.04 32 K1661310 u cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 2,27 5,000 11,35 2,27 5,000 11,35 0,00
01.04 33 E4DCAD00 m2 muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 50,24 24,672 1.239,52 50,24 65,170 3.274,14 2.034,62
01.04 34 K45C18H4 m3 formigó per a lloses, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 99,09 5,982 592,76 99,09 6,338 628,03 35,27
01.04 35 E4BC3000 kg armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm21,49 0,000 0,00 1,49 625,710 932,31 932,31 932,31
01.04 36 E4BCMAGG m2 armadura per a lloses ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2.2 m b500sd une-en 10080 9,94 10,480 104,17 9,94 0,000 0,00 -104,17
01.04 37 444U0001 pa formació d'acabat de balcó de 5,60x0,40 m, amb solera d'encadellat ceràmic recolzada en perfils metàl·lics, reblert de formigó alleugerit, capa de formació de pendent, perfil metàl·lic perimetral tipus upn 120 o similar pintat amb 1 capa d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat, i revestiment inferior d'acabat del mateix morter monocapa que la façana o similar.550,00 0,000 0,00 550,00 0,000 0,00 0,00



TOTAL 46.772,69 44.489,54
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Capítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES



01.05 1 K65224G0 m2 trasdossat interior amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 110 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (a) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 49,25 418,340 20.603,25 49,25 405,530 19.972,35 -630,90
01.05 2 K6520000 ml remats de guix laminat d'amplada fins a 20cm en muntants de pladur interior d'entrega amb noves obertures. partida totalment acabada27,53 13,300 366,15 27,53 42,100 1.159,01 792,86
01.05 3 K83L1BK6 m2 revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió hpl, tipus ignífug i d'aplicació general (cgf), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons une-en 438-4, comportament al foc b-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 110 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària,  fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 76,32 232,184 17.720,28 76,32 0,000 0,00 -17.720,28
01.05 4 E612BK1L m2 paret de tancament passant de gruix 14 cm, de maó calat, hd, categoria i, segons la norma une-en 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment cem ii 37,21 232,400 8.647,60 37,21 399,212 14.854,68 6.207,08
01.05 5 K6522JG4 m2 envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (a) de 12.5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (h) de 12.5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 57,39 142,589 8.183,18 57,39 155,638 8.932,06 748,88



TOTAL 55.520,46 44.918,10
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Capítol 06 TANCAMENTS PRACTICABLES



01.06 1 EAM2U010 u conjunt de porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 165x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions 3.948,01 1,000 3.948,01 3.948,01 1,000 3.948,01 0,00
01.06 2 EAF12CAL u finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x110 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs493,99 2,000 987,98 493,99 2,000 987,98 0,00
01.06 3 EAF12001 u finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 195x110 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs466,23 2,000 932,46 466,23 2,000 932,46 0,00
01.06 4 EAF1CDAL u fulla fixa d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 231x124 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210 372,65 1,000 372,65 372,65 2,520 939,08 566,43
01.06 5 EAF5E5AL u balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs662,91 2,000 1.325,82 662,91 2,000 1.325,82 0,00
01.06 6 EAF5E9AL u balconera d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 170x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs844,99 2,000 1.689,98 844,99 2,000 1.689,98 0,00
01.06 7 EAFAA90L u porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla superior de xarnera, per a un buit d'obra aproximat de 150x329 cm, elaborada amb perfils de preu superior. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs 1.101,79 1,000 1.101,79 1.101,79 1,000 1.101,79 0,00
01.06 8 EC17ABU1 m2 vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 20 mm i una lluna incolora de 6 mm de gruix, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o pvc. 54,60 0,000 0,00 54,60 9,360 511,06 511,06 511,06
01.06 9 EC1GE1U1 m2 vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 1 (b) 1  segons une-en 12600, cambra d'aire de 20 mm i lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (b) 1 segons une-en 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o pvc77,48 0,000 0,00 77,48 68,511 5.308,23 5.308,23 5.308,23
01.06 10 EAF5U001 u conjunt balconera fixa alumini lacat amb 1 fulla fixa i tarja fixa superior panelat fusta resines color o hpl. col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 259x300 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs. 1.170,31 0,000 0,00 1.170,31 1,000 1.170,31 1.170,31 1.170,31
01.06 11 EAF5EU01 u conjunt de porta d'accés d'alumini lacat de color d'una fulla batent de 90 cm x 220 cm i tarja superior de 90x163 cm, i a 90º lateral fix inferior de 185x220 cm i superior de 185x163 cm, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x383 cm + 185x383 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. incorpora sistema de ventil·lació per donar compliment db-hs520,32 0,000 0,00 520,32 1,000 520,32 520,32 520,32
01.06 12 EAQF8000 u porta corredissa superficial amb una llum de pas de 80x 205 cm, de cares llises, acabat superficial amb melamina, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. tot inclòs199,98 1,000 199,98 199,98 4,000 799,92 599,94











01.06 13 EASB3010 m2 porta tallafocs d'una fulla batent per una llum de pas de 80x205cm d'acer prelacat en blanc, ei2-c 30, per a un buit d'obra <= 3 m2, col.locada.389,55 3,000 1.168,65 389,55 0,000 0,00 -1.168,65
01.06 14 EASB3000 m2 porta tallafocs d'una fulla batent per una llum de pas de 80x180cm d'acer prelacat en blanc, ei2-c 30, per a un buit d'obra <= 3 m2, col.locada. pany i clau390,14 1,000 390,14 390,14 2,000 780,28 390,14
01.06 15 EAFA6F0L u porta enrotllable d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 187x300 cm, elaborada amb perfils de preu superior. amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment1.155,28 1,000 1.155,28 1.155,28 1,000 1.155,28 0,00
01.06 16 E66E032R m2 mampara modular de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada 176,10 40,757 7.177,31 176,10 32,600 5.740,86 -1.436,45
01.06 17 E66E33M6 m2 mòdul de porta de mdf acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82.5x205 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat. panelats superiors i inferios inclosos262,08 23,933 6.272,36 262,08 31,530 8.263,38 1.991,02
01.06 18 KAQEB18B u porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de mdf xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu mitjà. inclòs panelat de fusta de melamina superior fins a fals sostre.179,97 1,000 179,97 179,97 0,000 0,00 -179,97
01.06 19 EAQF8L1A u porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 205 cm, de cares llises, acabat superficial amb melamina, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. tot inclòs207,96 5,000 1.039,80 207,96 0,000 0,00 -1.039,80
01.06 20 EAQQB257 u fulla batent per a porta d'armari, de fusta melamina, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 48 cm d'amplària i 225 cm d'alçària. pany i clau93,11 6,000 558,66 93,11 0,000 0,00 -558,66
01.06 21 EAQQB000 u fulla batent per a porta d'armari, de fusta melamina, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 51 cm d'amplària i 225 cm d'alçària. pany i clau93,11 8,000 744,88 93,11 0,000 0,00 -744,88
01.06 22 EAQQ7277 u fulla batent per a porta d'armari, de fusta melamina, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 59 cm d'amplària i 225 cm d'alçària. pany i clau116,51 6,000 699,06 116,51 0,000 0,00 -699,06
01.06 23 EAQU0001 u conjunt de porta corredissa superficial amb una llum total de 385x329 cm, en 3 fulles de 1,30 x2,50 m i una tarja superior fixa de 3,29x0,79 m, de cares llises, acabat superficial amb melamina, ferratges de preu alt, guia superior i tota la resta de mecanismes i accesoris per al seu correcte funcionament. 689,14 0,000 0,00 689,14 0,000 0,00 0,00 0,00
01.06 24 EAWZAU01 u pany electrònic bluecompact de winkhaus o similar, amb tots els mecanismes i accessoris per al seu correcte funcionament336,51 0,000 0,00 336,51 0,000 0,00 0,00 0,00
01.06 25 EAWZ0U02 u clau electrònica bluechip negra per a cilindres lectors i manetes 26,00 0,000 0,00 26,00 0,000 0,00 0,00 0,00
01.06 26 CONTR006 m2 subministrament i col·locació de dues fulles corredisses de 2000*3100 cm cada una, de 45 mm de gruix amb guies klein.3.555,75 0,000 0,00 3.555,75 1,000 3.555,75 3.555,75 3.555,75
01.06 27 CONTR003 m2 subministrament i muntatge de conjunt de revestiment de paret en conjunt amb la porta practicable i correderes, amb encaixos de la bie i extintor, no inclou portes ni vidres.185,31 0,000 0,00 185,31 23,400 4.336,25 4.336,25 4.336,25
01.06 28 CONTR004 U subministrament i muntatge d'armari d'alumini pels comptadors, d'alumini sense rpt, lacat ral 7022, de mides 1460*3000 mm, amb dues fulles batents i aplacat d'alumini cec superior.2.109,38 0,000 0,00 2.109,38 1,000 2.109,38 2.109,38 2.109,38



TOTAL 29.944,78 45.176,14
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Capítol 07 REVESTIMENTS



01.07 1 E8K434DK m escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 53,21 13,300 707,69 53,21 32,400 1.724,00 1.016,31
01.07 2 E898J140 m2 pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 2,89 758,925 2.193,29 2,89 972,365 2.810,13 616,84
01.07 3 4631112A m2 envà pluvial de planxes planes de fibrociment nt de color natural,  6 mm de gruix, col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanqueitat vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de polestirè exruït (xps), centell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa d'acer prelacat61,52 0,000 0,00 61,52 172,000 10.581,44 10.581,44 10.581,44
01.07 4 K7P3A1U1 u instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar mitjançant electroòsmosi inalàmbrica en una superficie de 0 a 50 m², regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells 3.006,39 0,000 0,00 3.006,39 1,000 3.006,39 3.006,39 3.006,39
01.07 5 K7PZEAU1 m2 el·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, portland o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície 32,45 0,000 0,00 32,45 0,000 0,00 0,00 0,00
01.07 6 K7PZR1U1 m2 arrebossat amb morter transpirable per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, amb aplicació manual i acabat semirugós, i acabat amb morter transpirable extrafi amb un gruix total de 1 a 2 mm. 93,71 0,000 0,00 93,71 0,000 0,00 0,00 0,00
01.07 7 E881S131 m2 arrebossat amb morter monocapa (oc) de calç, de designació csi-w2, segons la norma une-en 998-1, col·locat manualment i acabat raspat 21,60 341,670 7.380,07 21,60 56,310 1.216,30 -6.163,77
01.07 8 E81136A2 m2 arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat 26,40 78,249 2.065,77 26,40 115,315 3.044,32 978,55
01.07 9 E83B6BWE m2 aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 2501 a 6400 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 146,07 78,249 11.429,83 146,07 0,000 0,00 -11.429,83
01.07 10 E8445260 m2 cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (a), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (ba), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 36,33 193,830 7.041,84 36,33 133,320 4.843,52 -2.198,32
01.07 11 E844M211 m2 formació de calaix per canvi de nivell del cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (a) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 49,80 16,785 835,89 49,80 36,490 1.817,20 981,31
01.07 12 E847DTKE m2 cel ras de plaques de fibres minerals aglomerades en humit, de 600x600 mm i 30 a 33 mm de gruix, acabat superficial llis, amb cantell recte, amb classe d'absorció acústica c segons une-en iso 11654 i reacció al foc a2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils principals tipus forma de t invertida de 24 mm de base cada 1.2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 34,34 108,060 3.710,78 34,34 273,160 9.380,31 5.669,53
01.07 13 E8444105 m2 cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de t invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 39,58 35,070 1.388,07 39,58 0,000 0,00 -1.388,07
01.07 14 E84A4EF1 m2 cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 30 cm d'amplària i 14 mm d'alçària, color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 20 mm, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre 85,99 4,670 401,57 85,99 0,000 0,00 -401,57
01.07 15 E81132A2 m2 arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat 23,19 48,083 1.115,04 23,19 41,120 953,57 -161,47
01.07 16 E81131A2 m2 arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat 21,13 69,569 1.469,99 21,13 109,860 2.321,34 851,35
01.07 17 E8252328 m2 enrajolat de parament vertical interior a una alçària >3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, grup biii (une-en 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 e (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) 23,45 30,104 705,94 23,45 0,000 0,00 -705,94
01.07 18 E8251328 m2 enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, grup biii (une-en 14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 e (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) 21,15 40,704 860,89 21,15 83,560 1.767,29 906,40
01.07 19 E898K140 m2 pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 3,65 270,370 986,85 3,65 214,120 781,54 -205,31
01.07 20 E8J4U040 m coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 61,30 16,490 1.010,84 61,30 12,210 748,47 -262,37
01.07 21 E8122112 m2 enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix yg, acabat lliscat amb guix yf11,16 0,000 0,00 11,16 135,460 1.511,73 1.511,73 1.511,73
01.07 22 E8122212 m2 enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix b1, acabat lliscat amb guix c6 segons la norma une-en 13279-1 15,30 0,000 0,00 15,30 149,370 2.285,36 2.285,36 2.285,36
01.07 23 CONTR007 m2 sorrejat d'aplacat de pedra existent 68,83 0,000 0,00 68,83 29,150 2.006,39 2.006,39 2.006,39
01.07 24 CONTR005 m2 subministrament i col·locació de remats compostos de xapa en ral 7022 i ral 3000 amb socols i brancals de l'entrada.110,52 0,000 0,00 110,52 17,333 1.915,64 1.915,64 1.915,64



TOTAL 43.304,35 52.714,94
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Capítol 08 PAVIMENTS



01.08 1 E9C1443B m2 paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens 28,56 265,150 7.572,68 28,56 0,000 0,00 -7.572,68











01.08 2 K9U21AAD m sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 10,21 201,830 2.060,68 10,21 0,000 0,00 -2.060,68
01.08 3 E9V1230K m esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. inclòs adhesiu de tires antilliscament.80,29 61,600 4.945,86 80,25 0,000 0,00 -4.945,86
01.08 4 E9Z2A100 m2 rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo 10,62 265,150 2.815,89 10,62 0,000 0,00 -2.815,89
01.08 5 E9U122AD m sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 12,01 51,490 618,39 12,01 0,000 0,00 -618,39
01.08 6 E9B392CK m2 paviment amb peces de pedra natural calcària nacional tipus st.vicenç amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 123,06 16,570 2.039,10 123,06 0,000 0,00 -2.039,10
01.08 7 E9DAA637 m2 paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup ai/aiia (une-en 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c1-e (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888) 38,24 16,030 612,99 38,24 451,320 17.258,48 16.645,49
01.08 8 E9U331A1 m sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888) 7,99 21,680 173,22 7,99 413,970 3.307,62 3.134,40
01.08 9 E9D11TJN m2 paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 37x37x1.6 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:8 21,10 55,440 1.169,78 21,10 74,890 1.580,18 410,40
01.08 10 E9U321A1 m sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888) 7,38 43,940 324,28 7,38 68,940 508,78 184,50
01.08 11 E9QCR65M m2 tarima de perfil massís de composite de fusta i plàstic, de 90 a 110 mm d'amplària i 18 a 23 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells. formació d'escales inclosa157,67 16,480 2.598,40 157,67 0,000 0,00 -2.598,40
01.08 12 K9J17100 m2 pelfut de fibra de coco amb base de pvc, de 20 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir 26,57 4,130 109,73 26,57 4,130 109,73 0,00



TOTAL 25.041,00 22.764,79
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Capítol 09 COBERTA



01.09 1 E5615K60 m2 lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat 140,43 7,230 1.015,31 140,43 7,231 1.015,45 0,14
01.09 2 E52211LN m2 teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 34,19 107,270 3.667,56 34,19 111,410 3.809,11 141,55
01.09 3 1512DW2D m2 coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel.lular tipus ais-texsa de 350 kg/m3 amb formació de pendents, impermeabilització amb una membrana d'una làmina bituminosa tipus esterdam plus 40 p elastomero, reforssos perimetrals amb làmina autoprotegida tipus esterdam plus 40/gp gris, aïllament amb plaques de poliestirè expandit hfc o pentà i rev.permeable gasós de 6cm de gruix i ressistència tèrmica 0,027 w/m2k, làmina separadora de feltre de polipropilè i acabat de terrat amb gres per a exteriors. tot acabat, instal·lat, i comprovat.54,27 59,960 3.254,03 54,27 81,790 4.438,74 1.184,71
01.09 4 E7C278B4 m2 aïllament amb planxes de poliestirè expandit eps, de 150 kpa de tensió a la compressió, de 80 mm de gruix, de 2.3 m2.k/w de resistència tèrmica, amb cares de superfície ranurada i cantell preparat amb encaix, col·locades amb fixacions mecàniques 28,33 107,270 3.038,96 28,33 0,000 0,00 -3.038,96
01.09 5 E7A24A02 m2 barrera de valor/estanqueitat amb vel de polietilè de 50 micres i 48 g/m², col·locada no adherida2,75 0,000 0,00 2,75 111,410 306,38 306,38 306,38
01.09 6 E7C9V4U1 m2 aïllament amb panell rígid de llana de roca volcànica tipus rockciel-e-444 de rockwool o similar, de doble densitat (150 kg/m³ en capa superior i 95 kg/m³ en la capa inferior), no revestit, de 65 mm de gruix, segons une-en 13162, de resistència tèrmica 1,80 m²k/w, conductivitat tèrmica 0,036 w/mk, euroclasse a1 de reacció al foc segons une-en 13501-1, calor específic 840 j/kgk i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1. col·locat amb fixacions mecàniques.  26,75 0,000 0,00 26,75 111,410 2.980,22 2.980,22 2.980,22
01.09 7 E77612U1 m2 membrana transpirable impermeable a l'aigua de pluja, amb làmina de polipropilè, amb armadura, de 0,4 mm de gruix i 112 g/m², de 0,02 m de gruix d'aire equivalent en front a la difusió del vapor d'aigua, segons une-en 1931, estanqueitat a l'aigua classe w1 segons une-en 1928, permeabilitat a l'aire 0,02 m³/h·m² a 50 pa, amb resistència als raigs uv de 2 mesos, rang de temperatura de treball -40 a 80 ºc, segellada amb cinta adhesiva i fixada mecànicament5,29 0,000 0,00 5,29 111,410 589,36 589,36 589,36
01.09 8 E5Z3D3U1 m2 enllatat doble, amb rastrells de fusta de pi de 40x50 mm, fixat amb visos 7,83 0,000 0,00 7,83 111,410 872,34 872,34 872,34
01.09 9 E5ZA2772 m carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 7 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 17,77 6,720 119,41 17,77 6,720 119,41 0,00
01.09 10 E5ZH4DQ4 u bonera de pvc rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques 52,51 2,000 105,02 52,51 3,000 157,53 52,51



TOTAL 11.200,29 14.288,54



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 10 SANEJAMENT



01.10 1 ED354986 u pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 375,55 1,000 375,55 375,55 1,000 375,55 0,00
01.10 2 ED353566 u pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 167,55 1,000 167,55 167,55 1,000 167,55 0,00
01.10 3 ED7FR514 m clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 87,34 12,300 1.074,28 87,34 12,300 1.074,28 0,00
01.10 4 ED7FR314 m clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 58,98 10,020 590,98 58,98 10,020 590,98 0,00
01.10 5 ED7FR214 m clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 49,30 2,770 136,56 49,30 2,770 136,56 0,00
01.10 6 ED7FR114 m clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 46,93 3,950 185,37 46,93 3,950 185,37 0,00
01.10 7 ED7FBB8P m clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 125 mm, penjat al sostre 32,05 7,500 240,38 32,05 7,500 240,38 0,00
01.10 8 ED7FBB7P m clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, penjat al sostre 30,67 4,520 138,63 30,67 4,520 138,63 0,00
01.10 9 ED14DB31 m baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 42,49 10,970 466,12 42,49 10,970 466,12 0,00
01.10 10 ED15B971 m baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 29,31 11,500 337,07 29,31 11,500 337,07 0,00
01.10 11 ED15B871 m baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 23,58 4,100 96,68 23,58 4,100 96,68 0,00
01.10 12 ED15B771 m baixant de tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de dn 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 20,60 3,000 61,80 20,60 3,000 61,80 0,00
01.10 13 ED7J5440 m clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, pe 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 13,6 segons une-en 13244-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat 43,72 0,570 24,92 43,72 0,570 24,92 0,00
01.10 14 ED7J7440 m clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, pe 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 13,6 segons une-en 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat 29,60 3,670 108,63 29,60 3,670 108,63 0,00



TOTAL 4.004,52 4.004,52



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 11 SANITARIS



01.11 1 EJ13B711 u lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals 165,67 2,000 331,34 165,67 3,000 497,01 165,67











01.11 2 EJ14BA1N u inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 283,66 2,000 567,32 283,66 3,000 850,98 283,66
01.11 3 EJ46U015 u barra mural fixa en angle i barra abatible per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques 147,77 6,000 886,62 147,77 6,000 886,62 0,00
01.11 4 PJ219-3SGL u aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´145,33 2,000 290,66 145,33 3,000 435,99 145,33
01.11 5 PJ211-3E9A u aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu superior, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´68,31 2,000 136,62 68,31 3,000 204,93 68,31
01.11 6 PJ241-3CQ6 u fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu superior, amb entrada d'1´´161,59 2,000 323,18 161,59 1,000 161,59 -161,59
01.11 7 PJ2Z1-8D8G u col·lector de distribució per a aparells sanitaris en llautó, amb connexió roscada d'1´´, per a tub de diàmetre 15 mm, amb 2 sortides roscades, col·locat encastat36,19 2,000 72,38 36,19 3,000 108,57 36,19
01.11 8 PJ2Z4-3I6N u mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca incorporats, preu alt, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´19,71 2,000 39,42 19,71 3,000 59,13 19,71
01.11 9 PJ2Z2-3ECI u enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´13,53 2,000 27,06 13,53 3,000 40,59 13,53
01.11 10 PJ32-3EHD u desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc36,73 2,000 73,46 36,73 3,000 110,19 36,73
01.11 11 PJ3I-3EHR u sifó registrable per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de pvc 6,40 2,000 12,80 6,40 3,000 19,20 6,40
01.11 12 EJ1AB21N u abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 118,91 1,000 118,91 118,90 1,000 118,90 -0,01
01.11 13 EJ1ZAB01 u reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior 57,47 1,000 57,47 57,47 1,000 57,47 0,00
01.11 14 EJ42U025 u dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions mecàniques 21,43 2,000 42,86 21,43 3,000 64,29 21,43
01.11 15 EJ43U010 u dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques 42,74 2,000 85,48 42,74 3,000 128,22 42,74
01.11 16 PC16-5NMM m2 mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. en bany adaptat el mirall serà inclinat.65,06 2,000 130,12 65,06 3,000 195,18 65,06
01.11 17 PJ21B-3D99 u aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´26,93 1,000 26,93 26,93 1,000 26,93 0,00
01.11 18 PJ240-3E09 u fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´158,14 1,000 158,14 158,14 1,000 158,14 0,00
01.11 19 PJ30-3FRZ u desguàs recte per a safareigs, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc9,79 1,000 9,79 9,79 1,000 9,79 0,00
01.11 20 PJ3G-3FS8 u sifó registrable per a safareig, de pvc, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de pvc 11,54 1,000 11,54 11,54 1,000 11,54 0,00



TOTAL 3.402,10 4.145,26



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 12 CONTROL DE QUALITAT



01.12 1 EYRFU003 PA partida a justificar en control de qualitat de l'obra, i tramitació de documentació de certificats de materials2.500,00 1,000 2.500,00 2.500,00 1,000 2.500,00 0,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 13 VARIS



01.13 1 EL953111 u subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de màquines amb vvvf i màquina gearless. dimensions interiors cabina 1100x1400x2100m aprox. capacitat per a 8 persones - 630kg. 3 parades amb accés den costat d'embarcament principal. velocitat nominal 1m/s. portes exteriors telescòpiques de 2 fulles. cabina model residencial, revestiment de parets amb melamina, terra linoleum, enllumenat inox+led, 1/2 miralls i perfileria d'acer inox. fotocèl·lula en cabina, pesacàrregues amb indicació de sobrecàrrega en cabina. sistema de comunicació bidireccional en cabina, rosari de llums en recinte i escala d'accès al fossat. tot inclòs per al seu correcte funcionament.10.417,39 1,000 10.417,39 10.417,39 1,000 10.417,39 0,00
01.13 2 EQ9GU020 u mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics hpl, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'abs, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de pvc, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals 218,24 44,000 9.602,56 218,24 11,400 2.487,94 -7.114,62
01.13 3 EYRFU002 PA partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de l'obra 6.000,00 1,000 6.000,00 6.000,00 1,000 6.000,00 0,00
01.13 4 EYRFU011 PA partida alçada a justificar per la instal·lació del rellotge originari en façana principal. inclòs recollida al magatzem, transport, col·locació amb mitjans mecànics, treballs per posar-lo en funcionament, etc. partida totalment acabada.5.000,00 1,000 5.000,00 5.000,00 1,000 5.000,00 0,00
01.13 5 EYRFU012 U subministre i col·locació de taula allargada de fusta de 60x470cm, acabada igual que la tarima de fusta del paviment (sala polivalent). inclòs fabricació, transport, muntatge, etc. partida totalment acabada.1.500,00 1,000 1.500,00 1.500,00 1,000 1.500,00 0,00
01.13 6 EM31221M u extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret 56,78 4,000 227,12 56,78 0,000 0,00 -227,12
01.13 7 EYRBU010 u subministrament i instal·lació de baranes i passamans metàl·lics a l'edifici, segons plànol de detalls. perfils i pletines d'acer per pintar. inclòs ancoratges, elements auxiliars i pintura. partida de serralleria totalment acabada.10.000,00 1,000 10.000,00 10.000,00 1,000 10.000,00 0,00
01.13 8 CONTR001 U subministrament i col·locació de motor per a porta enrotllable, central de maniobres, receptor via ràdio amb wifi incorporat.742,50 0,000 0,00 742,50 1,000 742,50 742,50 742,50
01.13 9 CONTR002 U fabricació i muntatge de porta de 50*50 cm de xapa galvanitzada amb pany de companyia pel rellotge ubicada a la teulada943,75 0,000 0,00 943,75 1,000 943,75 943,75 943,75



TOTAL 42.747,07 37.091,58



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 14 INST.CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.



Titol 3 01 Sistemes de conducció d'aire











01.14.01 1 01.01.01.001 U



subministrament i instal·lació de ventilador centrífug de perfil baix, amb 
motor per a alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz de freqüència, amb 
protecció tèrmica, aïllament classe f, protecció ip 55 i caixa de borns 
ignífuga, de 1240 r.p.m., potència absorbida 240 w, cabal màxim de 1090 
m³/h, dimensions 440x220 mm i 505 mm de llarg i nivell de pressió sonora 
de 57 dba. totalment muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del ventilador. connexionat amb la 
xarxa elèctrica.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 624,07 5,000 3.120,35 624,07 3,000 1.872,21 -1.248,14



01.14.01 2 01.01.01.002 m



subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple 
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 
totalment muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
realització de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: longitud projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, mesurada entre els eixos dels elements 
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 6,28 36,930 231,92 6,28 40,000 251,20 19,28



01.14.01 3 01.01.01.003 m



subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple 
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, 
subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i 
climatització. inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 
totalment muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
realització de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: longitud projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, mesurada entre els eixos dels elements 
o dels punts a connectar, descomptant les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 8,14 150,000 1.221,00 8,14 150,000 1.221,00 0,00



01.14.01 4 01.01.01.004 U



subministrament i instal·lació de colze 90° per a conducte circular d'acer 
galvanitzat, de 100 mm de diàmetre. totalment muntat i connexionat.
inclou: col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa 
de conductes.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 13,22 14,000 185,08 13,22 25,000 330,50 145,42











01.14.01 5 01.01.01.005 m²



formació de conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat 
format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre climaver neto 
´´isover´´, segons une-en 13162, de 25 mm d'espessor, revestit per un 
complex tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i 
un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit neto) per 
l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²k/w, conductivitat tèrmica 0,032 
w/(mk). també p/p de talls, colzes i derivacions, segellat d'unions amb cola 
climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de 
fixació, segellat de trams amb cinta climaver neto d'alumini, accessoris de 
muntatge, peces especials, neteja i retirada dels materials sobrants a 
contenidor. totalment muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
segellat de les unions. neteja final.
criteri d'amidament de projecte: superfície projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o 
dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions de projecte. 43,03 60,000 2.581,80 43,03 60,000 2.581,80 0,00



01.14.01 6 01.01.01.006 U



subministrament i muntatge de reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, 
anoditzat color natural e6-c-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 825x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer 
pintada en color negre ral 9005, formada per lamel·les verticals regulables 
individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades 
en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols 
vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en 
conducte rectangular no metàl·lic. inclús accessoris de muntatge i 
elements de fixació. totalment muntada.
inclou: replanteig. muntatge i fixació de la reixeta.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 174,51 5,000 872,55 174,51 0,000 0,00 -872,55



01.14.01 7 01.01.01.007 U



subministrament i muntatge de reixeta de retorn, per a conducte circular, 
de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb 
lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació 
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. totalment muntada.
inclou: replanteig. muntatge i fixació de la reixeta.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 67,32 3,000 201,96 67,32 3,000 201,96 0,00



01.14.01 8 01.01.01.008 U



subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit, 
anoditzat color natural e6-c-0, amb lamel·les horitzontals regulables 
individualment, de 825x225 mm, part posterior de xapa d'acer pintada en 
color negre ral 9005, amb mecanisme de regulació del cabal amb lames 
acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació 
mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer 
galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. inclús 
accessoris de muntatge i elements de fixació. totalment muntada.
inclou: replanteig. muntatge i fixació de la reixeta.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 149,55 4,000 598,20 149,55 0,000 0,00 -598,20











01.14.01 9 01.01.01.009 U



subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de 
ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 400x330 mm, 
tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. inclús accessoris de muntatge i 
elements de fixació. totalment muntada i connectada a la xarxa de 
conductes.
inclou: replanteig. muntatge i fixació del marc en el tancament. fixació de 
la reixeta en el marc. connexió al conducte.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 168,43 3,000 505,29 168,43 0,000 0,00 -505,29



01.14.01 10 01.01.01.010 U



subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de 
ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 400x660 mm, 
tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. inclús accessoris de muntatge i 
elements de fixació. totalment muntada i connectada a la xarxa de 
conductes.
inclou: replanteig. muntatge i fixació del marc en el tancament. fixació de 
la reixeta en el marc. connexió al conducte.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 217,24 1,000 217,24 217,24 2,000 434,48 217,24



01.14.01 11 01.01.01.011 U



subministrament i muntatge de reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de 
ventilació, marc frontal i lamel·les de perfils d'alumini, de 400x660 mm, 
tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm, amb marc de 
muntatge de xapa d'acer galvanitzat. inclús accessoris de muntatge i 
elements de fixació. totalment muntada i connectada a la xarxa de 
conductes.
inclou: replanteig. muntatge i fixació del marc en el tancament. fixació de 
la reixeta en el marc. connexió al conducte.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 217,24 1,000 217,24 217,24 0,000 0,00 -217,24



01.14.01 12 01.01.01.012 U



subministrament i instal·lació en sostre de recuperador de calor aire-aire, 
model hrh 30 ´´lmf clima´´, cabal d'aire nominal 2800 m³/h, dimensions 
590x2150x1460 mm, pes 290 kg, pressió estàtica d'aire nominal 190 pa, 
pressió sonora a 1 m 61 dba, potència elèctrica nominal 1820 w, 
alimentació trifàsica a 400 v, eficiència de recuperació calorífica en 
condicions humides 83,4%, potència calorífica recuperada 21,12 kw 
(temperatura de l'aire exterior -7°c amb humitat relativa del 80% i 
temperatura ambiente 20°c amb humitat relativa del 55%), eficiència de 
recuperació calorífica en condicions seques 76% (temperatura de l'aire 
exterior 5°c amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°c), 
amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors amb 
motor de tipus ec d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de 
mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable 
de doble panell amb aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, 
panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, 
filtres d'aire classe f7+f8 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe m5 
en el retorn d'aire de l'interior, accés als ventiladors i als filtres d'aire a 
través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, control 
electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la 
supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió de les 
funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria 
d'aigua, amb plènum per a descàrrega mitjançant embocadures tubulars, 
model plm. totalment muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del recuperador. connexionat amb la 
xarxa elèctrica.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 9.498,46 1,000 9.498,46 9.498,46 0,000 0,00 -9.498,46











01.14.01 13 01.01.01.013 m



subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoïdal d'acer 
galvanitzat de diàmetre interior 150 mm i espessor de 0,7 mm. inclou 
elements de connexió, accessoris i suportació així com aïllament interior 
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal·lat. 
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
segellat de les unions. neteja final. 
criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements 
o punts a connectar. sense descomptar les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions del projecte 23,35 0,000 0,00 23,35 12,000 280,20 280,20 280,20



01.14.01 14 01.01.01.014 m



subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoïdal d'acer 
galvanitzat de diàmetre interior 225 mm i espessor de 0,7 mm. inclou 
elements de connexió, accessoris i suportació així com aïllament interior 
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal·lat. 
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
segellat de les unions. neteja final. 
criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements 
o punts a connectar. sense descomptar les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions del projecte 34,27 0,000 0,00 34,27 9,000 308,43 308,43 308,43



01.14.01 15 01.01.01.015 m



subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoïdal d'acer 
galvanitzat de diàmetre interior 250 mm i espessor de 0,7 mm. inclou 
elements de connexió, accessoris i suportació així com aïllament interior 
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal·lat. 
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
segellat de les unions. neteja final. 
criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements 
o punts a connectar. sense descomptar les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions del projecte 36,46 0,000 0,00 36,46 37,000 1.349,02 1.349,02 1.349,02



01.14.01 16 01.01.01.016 m



subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoïdal d'acer 
galvanitzat de diàmetre interior 300 mm i espessor de 0,7 mm. inclou 
elements de connexió, accessoris i suportació així com aïllament interior 
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal·lat. 
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
segellat de les unions. neteja final. 
criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements 
o punts a connectar. sense descomptar les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions del projecte 50,39 0,000 0,00 50,39 55,000 2.771,45 2.771,45 2.771,45











01.14.01 17 01.01.01.017 m



subministre i muntatge del conducte circular de xapa helicoïdal d'acer 
galvanitzat de diàmetre interior 400 mm i espessor de 0,7 mm. inclou 
elements de connexió, accessoris i suportació així com aïllament interior 
tipus armaflex de 5 mm de gruix. totalment instal·lat. 
inclou: replanteig del recorregut dels conductes. marcat i posterior 
ancoratge dels suports dels conductes. muntatge i fixació de conductes. 
segellat de les unions. neteja final. 
criteri d'amidament de projecte: superficie projectada, segons 
documentació gràfica de projecte, calculada com a producte del perímetre 
exterior per a la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements 
o punts a connectar. sense descomptar les peces especials.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la superfície realment executada 
segons especificacions del projecte 65,28 0,000 0,00 65,28 10,000 652,80 652,80 652,80



01.14.01 18 01.01.01.018 m tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits. per a l'aproximació a les reixes dels fals sostres de la sala d'actes. diàmetre nominal de 150 mm. inclou la part proporcional dels accessoris d'unió i fixació del mateix. totalment instal·lat.12,31 0,000 0,00 12,31 20,000 246,20 246,20 246,20
01.14.01 19 01.01.01.019 u reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i acoblada al conducte d'impulsió43,91 0,000 0,00 43,91 7,000 307,37 307,37 307,37
01.14.01 20 01.01.01.020 u reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i acoblada al conducte d'impulsió49,91 0,000 0,00 49,91 5,000 249,55 249,55 249,55
01.14.01 21 01.01.01.021 u reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 525x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta  i acoblada al conducte d'impulsió61,91 0,000 0,00 61,91 2,000 123,82 123,82 123,82
01.14.01 22 01.01.01.022 u reixeta d'impulsió vertical, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta  i acoblada al conducte d'impulsió67,91 0,000 0,00 67,91 2,000 135,82 135,82 135,82
01.14.01 23 01.01.01.023 u reixeta d'aspiració, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat platejat, de 425x225 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i acoblada al conducte d'aspiració55,91 0,000 0,00 55,91 5,000 279,55 279,55 279,55
01.14.01 24 01.01.01.024 u reixeta d'aspiració horitzontal, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat platejat, de 425x325 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i acoblada al conducte d'aspiració77,91 0,000 0,00 77,91 2,000 155,82 155,82 155,82
01.14.01 25 01.01.01.025 u reixeta d'aspiració vertical, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat platejat, de 525x225 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i acoblada al conducte d'aspiració73,91 0,000 0,00 73,91 1,000 73,91 73,91 73,91
01.14.01 26 01.01.01.026 u reixeta d'aspiració vertical, de dues fileres d'aletes, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i acoblada al conducte d'aspiració86,91 0,000 0,00 86,91 1,000 86,91 86,91 86,91



01.14.01 27 01.01.01.027 u



subministrament i instal·lació de recuperador de calor aire-aire, model rce 
2800q-sw-ec/h/f7/f8 de tecna o similar, amb configuració d9, de 2800 
m³/h de cabal màxim. eficiència tèrmica de recuperació de calor de 74,6%. 
inclou col·locació de comandament elctrònic s-0244.00. part proporcional 
d'accessoris de connexió i estructura de suport silentblock així com control 
co2 de sèrie, regulació bypass amb comportes motoritzades, sonda de 
temperatura, control presostàstic de filtre bruts, senyal lluminosa a 
comandament i comunicació modbus port rs.485. filtres f7+f8 en impulsió 
i f7 en aspiració. inclou plenum per a descàrrega mitjançant embocadures 
tubulars. inclou espai entre el recuperador i conducte per a la incorporació 
de possibles filtres. totalment muntat amb estructura de suport, 
connexionat i provat. 
inclou: replanteig. col·locació i fixació del recuperador. connexionat amb la 
xarxa elèctrica.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 4.424,08 0,000 0,00 4.424,08 1,000 4.424,08 4.424,08 4.424,08



01.14.01 28 01.01.01.028 u



subministrament i instal·lació de recuperador de calor aire-aire, model rce 
1600q-sw-ec/h/f7/f8 de tecna o similar, amb configuració estàndard, de 
1600 m³/h de cabal màxim. eficiència tèrmica de recuperació de calor de 
74,6%. inclou col·locació de comandament elctrònic s-0244.00. part 
proporcional d'accessoris de connexió i estructura de suport silentblock 
així com control co2 de sèrie, regulació bypass amb comportes 
motoritzades, sonda de temperatura, control presostàstic de filtre bruts, 
senyal lluminosa a comandament i comunicació modbus port rs.485. filtres 
f7+f8 en impulsió i f7 en aspiració. inclou plenum per a descàrrega 
mitjançant embocadures tubulars. inclou espai entre el recuperador i 
conducte per a la incorporació de possibles filtres. totalment muntat amb 
estructura de suport, connexionat i provat. 
inclou: replanteig. col·locació i fixació del recuperador. connexionat amb la 
xarxa elèctrica.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 3.035,73 0,000 0,00 3.035,73 1,000 3.035,73 3.035,73 3.035,73











01.14.01 29 01.01.01.029 u



subministrament i instal·lació de recuperador de calor aire-aire, model rce 
1200q-sw-ec/h/f7/f8 de tecna o similar, amb configuració estàndard, de 
1200 m³/h de cabal màxim. eficiència tèrmica de recuperació de calor de 
74,6%. inclou col·locació de comandament elctrònic s-0244.00. part 
proporcional d'accessoris de connexió i estructura de suport silentblock 
així com control co2 de sèrie, regulació bypass amb comportes 
motoritzades, sonda de temperatura, control presostàstic de filtre bruts, 
senyal lluminosa a comandament i comunicació modbus port rs.485. filtres 
f7+f8 en impulsió i f7 en aspiració. inclou plenum per a descàrrega 
mitjançant embocadures tubulars. inclou espai entre el recuperador i 
conducte per a la incorporació de possibles filtres. totalment muntat amb 
estructura de suport, connexionat i provat. 
inclou: replanteig. col·locació i fixació del recuperador. connexionat amb la 
xarxa elèctrica.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 2.699,03 0,000 0,00 2.699,03 1,000 2.699,03 2.699,03 2.699,03
TOTAL 19.451,09 24.072,84
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Capítol 14 INST.CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.



Titol 3 02 Unitats autònomes de clima



01.14.02 1 01.01.02.001 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de 
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 
13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 1/4´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 37,71 125,000 4.713,75 37,71 125,000 4.713,75 0,00



01.14.02 2 01.01.02.002 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de 
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 43,01 45,000 1.935,45 43,01 40,000 1.720,40 -215,05











01.14.02 3 01.01.02.003 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8´´ de 
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 
mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 43,01 10,000 430,10 43,01 10,000 430,10 0,00



01.14.02 4 01.01.02.004 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4´´ de 
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 
mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 45,33 20,000 906,60 45,33 30,000 1.359,90 453,30



01.14.02 5 01.01.02.005 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8´´ de 
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 
mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 3/8´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 48,11 5,000 240,55 48,11 5,000 240,55 0,00



01.14.02 6 01.01.02.006 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8´´ de 
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 
mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 54,91 5,000 274,55 54,91 5,000 274,55 0,00











01.14.02 7 01.01.02.007 m



subministrament i instal·lació de línia frigorífica doble realitzada amb 
canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8´´ de 
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic 
flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant 
tub de coure sense soldadura, de 1/2´´ de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb 
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular 
tancada.
inclou: replantejament del recorregut de la línia. encintat dels extrems. 
col·locació de l'aïllament. muntatge i fixació de la línia. esbocardat. 
buidatge per a la seva càrrega.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 60,89 25,000 1.522,25 60,89 25,000 1.522,25 0,00



01.14.02 8 01.01.02.008 kg



subministrament i càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant r-410a, 
subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.
inclou: càrrega del gas refrigerant.
criteri d'amidament de projecte: pes teòric de la càrrega, estimat a partir 
de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es determinarà el pes de la càrrega realment 
introduïda en la instal·lació, segons especificacions de projecte. 20,92 8,560 179,08 20,92 8,560 179,08 0,00



01.14.02 9 IB002 UD projecte de legalització de la instal·lacions de climatització inclou les tasses de la generalitat i/o entitat de control si escau.2.300,00 1,000 2.300,00 2.300,00 1,000 2.300,00 0,00
01.14.02 10 DIC030 U desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de sostre amb distribució per conductes tubulars, de 100 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.188,89 1,000 188,89 188,89 1,000 188,89 0,00
01.14.02 11 DIC030B U desmuntatge d'unitat interior de sistema d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor.178,18 1,000 178,18 178,18 1,000 178,18 0,00
01.14.02 12 ISD006 U presa de desguàs per a equip de climeatitzacio amb enllaç mixt mascle de pvc, enganxada amb adhesiu.21,17 18,000 381,06 21,17 18,000 381,06 0,00
01.14.02 13 ICF130 U cortina d'aire, amb resistència elèctrica, amb caixa metàl·lica envernissada color ivori ral 9002, model cor-10 ´´s&p´´, de 2148x208x184 mm, cabal d'aire 2150 m³/h, potència 10 kw, parcialitzable en 2 etapes.1.754,59 1,000 1.754,59 1.754,59 0,000 0,00 -1.754,59



TOTAL 15.005,05 13.488,71



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 14 INST.CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I A.C.S.



Titol 3 03 Sistema VRV











01.14.03 1 01.02.01.001 U



subministrament i instal·lació d'unitat interior d'aire condicionat per a 
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable 
a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm, per a gas r-410a, 
alimentació monofàsica (230v/50hz), model fxzq15a ´´daikin´´, potència 
frigorífica nominal 1,7 kw (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°c, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°c), potència calorífica nominal 1,9 kw (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 
7°c), consum elèctric nominal en refrigeració 43 w, consum elèctric 
nominal en calefacció 36 w, pressió sonora a velocitat baixa 25,5 dba, 
cabal d'aire a velocitat alta 8,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil 
baix), pes 15,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, vàlvula d'expansió 
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 
fils de transmissió i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per 
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de 
l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió i presa d'aire 
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per facilitar 
la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire 
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador 
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model 
brc7f530w. inclús elements per a suspensió del sostre.
inclou: replanteig. col·locació i fixació. connexionat a les línies frigorífiques. 
connexionat a la xarxa elèctrica. connexionat a la xarxa de desguàs. 
posada en marxa.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització ni el 
cablejat elèctric d'alimentació. 1.760,69 7,000 12.324,83 1.760,69 7,000 12.324,83 0,00



01.14.03 2 01.02.01.002 U



subministrament i instal·lació d'unitat interior d'aire condicionat per a 
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable 
a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm, per a gas r-410a, 
alimentació monofàsica (230v/50hz), model fxzq25a ´´daikin´´, potència 
frigorífica nominal 2,8 kw (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°c, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°c), potència calorífica nominal 3,2 kw (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 
7°c), consum elèctric nominal en refrigeració 43 w, consum elèctric 
nominal en calefacció 36 w, pressió sonora a velocitat baixa 25,5 dba, 
cabal d'aire a velocitat alta 9 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix), 
pes 15,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, vàlvula d'expansió 
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 
fils de transmissió i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per 
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de 
l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió i presa d'aire 
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per facilitar 
la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire 
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador 
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model 
brc7f530w. inclús elements per a suspensió del sostre.
inclou: replanteig. col·locació i fixació. connexionat a les línies frigorífiques. 
connexionat a la xarxa elèctrica. connexionat a la xarxa de desguàs. 
posada en marxa.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització ni el 
cablejat elèctric d'alimentació. 2.626,67 3,000 7.880,01 2.626,67 5,000 13.133,35 5.253,34











01.14.03 3 01.02.01.003 U



subministrament i instal·lació d'unitat interior d'aire condicionat per a 
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable 
a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm, per a gas r-410a, 
alimentació monofàsica (230v/50hz), model fxzq32a ´´daikin´´, potència 
frigorífica nominal 3,6 kw (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°c, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°c), potència calorífica nominal 4 kw (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 
7°c), consum elèctric nominal en refrigeració 45 w, consum elèctric 
nominal en calefacció 38 w, pressió sonora a velocitat baixa 26 dba, cabal 
d'aire a velocitat alta 10 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix), pes 
16,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, 
bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 fils de 
transmissió i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per 
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de 
l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió i presa d'aire 
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per facilitar 
la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire 
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador 
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model 
brc7f530w. inclús elements per a suspensió del sostre.
inclou: replanteig. col·locació i fixació. connexionat a les línies frigorífiques. 
connexionat a la xarxa elèctrica. connexionat a la xarxa de desguàs. 
posada en marxa.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització ni el 
cablejat elèctric d'alimentació. 1.843,31 4,000 7.373,24 1.843,31 4,000 7.373,24 0,00



01.14.03 4 01.02.01.004 U



subministrament i instal·lació d'unitat interior d'aire condicionat per a 
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable 
a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm, per a gas r-410a, 
alimentació monofàsica (230v/50hz), model fxzq40a ´´daikin´´, potència 
frigorífica nominal 4,5 kw (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°c, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°c), potència calorífica nominal 5 kw (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 
7°c), consum elèctric nominal en refrigeració 59 w, consum elèctric 
nominal en calefacció 53 w, pressió sonora a velocitat baixa 28 dba, cabal 
d'aire a velocitat alta 11,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix), 
pes 17,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, vàlvula d'expansió 
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 
fils de transmissió i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per 
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de 
l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió i presa d'aire 
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per facilitar 
la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire 
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador 
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model 
brc7f530w. inclús elements per a suspensió del sostre.
inclou: replanteig. col·locació i fixació. connexionat a les línies frigorífiques. 
connexionat a la xarxa elèctrica. connexionat a la xarxa de desguàs. 
posada en marxa.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització ni el 
cablejat elèctric d'alimentació. 1.989,17 4,000 7.956,68 1.989,17 4,000 7.956,68 0,00











01.14.03 5 01.02.01.005 U



subministrament i instal·lació d'unitat interior d'aire condicionat per a 
sistema vrv (volum de refrigerant variable), de casset de 4 vies, adaptable 
a panell modular per a sostre estàndard de 600x600 mm, per a gas r-410a, 
alimentació monofàsica (230v/50hz), model fxzq50a ´´daikin´´, potència 
frigorífica nominal 5,6 kw (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°c, 
temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec 
de l'aire exterior 35°c), potència calorífica nominal 6,3 kw (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 
7°c), consum elèctric nominal en refrigeració 92 w, consum elèctric 
nominal en calefacció 86 w, pressió sonora a velocitat baixa 33 dba, cabal 
d'aire a velocitat alta 14,5 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil baix), 
pes 18,5 kg, amb ventilador de tres velocitats, vàlvula d'expansió 
electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 
fils de transmissió i control (bus d-iii net) a unitat exterior, control per 
microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució uniforme de 
l'aire), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió i presa d'aire 
exterior, amb possibilitat de tancar una o dues vies d'impulsió per facilitar 
la instal·lació en angles i passadissos, panell decoratiu per a unitat d'aire 
condicionat de casset de 4 vies, model byfq60cw, amb joc de controlador 
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model 
brc7f530w. inclús elements per a suspensió del sostre.
inclou: replanteig. col·locació i fixació. connexionat a les línies frigorífiques. 
connexionat a la xarxa elèctrica. connexionat a la xarxa de desguàs. 
posada en marxa.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització ni el 
cablejat elèctric d'alimentació. 2.061,59 1,000 2.061,59 2.061,59 1,000 2.061,59 0,00



01.14.03 6 01.02.01.006 U



subministrament i instal·lació d'unitat exterior d'aire condicionat per a 
sistema vrv-iv (volum de refrigerant variable), bomba de calor, per a gas r-
410a, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de 
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400v/50hz), model ryyq16t 
´´daikin´´, potència frigorífica nominal 45 kw (temperatura de bulb humit 
de l'aire interior 19°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°c), eer 
= 3,46, seer = 6,5, consum elèctric nominal en refrigeració 13 kw, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració 
des de -5 fins a 43°c, potència calorífica nominal 50 kw (temperatura de 
bulb sec de l'aire interior 20°c, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 
7°c), cop = 3,91, consum elèctric nominal en calefacció 12,8 kw, rang de 
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció 
des de -20 fins a 15,5°c, connectabilitat de fins a 34 unitats interiors amb 
un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control 
mitjançant microprocessador, compressors scroll hermèticament 
segellats, amb control inverter, 1685x1240x765 mm, pes 364 kg, pressió 
sonora 64 dba, cabal d'aire 260 m³/min, longitud total màxima de 
canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat 
interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima 
d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les 
unitats interiors i 90 m si es troba per sota, longitud màxima entre el 
primer kit de ramificació (unió refnet) de canonada frigorífica i unitat 
interior més allunyada 40 m, bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 fils de 
transmissió i control (bus d-iii net), calefacció contínua per acumulador de 
calor de canvi de fase, pantalla de configuració i software que fa que la 
posada en marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i 
precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta 
pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del 
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega 
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i 
ajust de limitació de consum d'energia (funció i-demand).
inclou: replanteig. col·locació i fixació. connexionat a les línies frigorífiques. 
connexionat a la xarxa elèctrica. connexionat a la xarxa de desguàs. 
posada en marxa.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 20.841,90 1,000 20.841,90 20.841,90 1,000 20.841,90 0,00











01.14.03 7 01.02.01.007 U



subministrament i instal·lació de derivació de línia frigorífica formada per 
conjunt de dues juntes refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la 
línia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model 
khrq22m20t ´´daikin´´, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors 
de 199.
inclou: connexionat.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 149,54 12,000 1.794,48 149,54 14,000 2.093,56 299,08



01.14.03 8 01.02.01.008 U



subministrament i instal·lació de derivació de línia frigorífica formada per 
conjunt de dues juntes refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la 
línia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model 
khrq22m29t ´´daikin´´, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors 
de 289.
inclou: connexionat.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 182,18 1,000 182,18 182,18 1,000 182,18 0,00



01.14.03 9 01.02.01.009 U



subministrament i instal·lació de derivació de línia frigorífica formada per 
conjunt de dues juntes refnet, una per a la línia de líquid i una altra per a la 
línia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model 
khrq22m64t ´´daikin´´, amb índex màxim de connexió d'unitats interiors 
de 639.
inclou: connexionat.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 225,02 2,000 450,04 225,02 2,000 450,04 0,00



01.14.03 10 01.02.01.010 U



subministrament i instal·lació de control centralitzat ´´daikin´´, per a 
sistema vrv (volum de refrigerant variable) amb unitats connectades 
mitjançant bus de control diii-net, amb un màxim de 32 unitats interiors, 
format per 2 consoles de control centralitzat de l'arrencada i parada 
individual o per grups de fins a 16 unitats interiors, model dcs301b51.
inclou: replanteig. col·locació i fixació. col·locació i fixació dels accessoris. 
connexionat.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització ni el 
cablejat elèctric d'alimentació. 1.064,03 1,000 1.064,03 1.064,03 1,000 1.064,03 0,00



01.14.03 11 01.02.01.011 m



subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, de mànega 
sense apantallar, de 2 fils, de 1 mm² de secció per fil, sense polaritat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou la canalització. 9,80 158,240 1.550,75 9,80 158,240 1.550,75 0,00
TOTAL 63.479,73 69.032,15



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 04 Connexió a terra











01.15.04 1 01.03.01.001 U



subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a estructura 
de formigó de l'edifici composta per 70 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de 
presa de terra d'els pilars de formigó a connectar. inclús plaques colzades 
de 3 mm d'espessor, soldades en taller a les armadures d'els pilars, 
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. 
totalment muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig. connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. muntatge 
del punt de posta a terra. traçat de la línia principal de terra. subjecció. 
traçat de derivacions de terra. connexionat de les derivacions. connexionat 
a massa de la xarxa. realització de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 463,41 1,000 463,41 463,41 1,000 463,41 0,00
TOTAL 463,41 463,41



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 05  Canalitzacions



01.15.05 1 01.03.02.001 m



subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de de pvc, 
sèrie b, de 32 mm de diàmetre. inclús accessoris i peces especials. 
totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 4,10 50,000 205,00 4,10 50,000 205,00 0,00



01.15.05 2 01.03.02.002 m



subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de de pvc, 
sèrie b, de 90 mm de diàmetre. inclús accessoris i peces especials. 
totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 7,61 25,000 190,25 7,61 25,000 190,25 0,00



01.15.05 3 01.03.02.003 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de pvc, corrugat, de color 
negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció ip 545. 
totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 1,21 600,000 726,00 1,21 600,000 726,00 0,00



01.15.05 4 01.03.02.004 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de pvc, corrugat, de color 
negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció ip 545. 
totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 1,24 250,000 310,00 1,24 250,000 310,00 0,00











01.15.05 5 01.03.02.005 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció tèrmicament aïllant de tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 n, amb grau de 
protecció ip 547. totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 1,65 500,000 825,00 1,65 500,000 825,00 0,00



01.15.05 6 01.03.02.006 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció tèrmicament aïllant de tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 20 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 n, amb grau de 
protecció ip 547. totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 1,83 875,000 1.601,25 1,83 875,000 1.601,25 0,00



01.15.05 7 01.03.02.007 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció tèrmicament aïllant de tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 25 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 n, amb grau de 
protecció ip 547. totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 2,31 50,000 115,50 2,31 50,000 115,50 0,00



01.15.05 8 01.03.02.008 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció tèrmicament aïllant de tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 32 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 n, amb grau de 
protecció ip 547. totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 2,82 25,000 70,50 2,82 25,000 70,50 0,00



01.15.05 9 01.03.02.009 m



subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de 
construcció tèrmicament aïllant de tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 40 mm de 
diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 n, amb grau de 
protecció ip 547. totalment muntada.
inclou: replanteig. col·locació i fixació del tub.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 4,04 25,000 101,00 4,04 25,000 101,00 0,00
TOTAL 4.144,50 4.144,50



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 06  Cables











01.15.06 1 01.03.03.001 m



subministrament i instal·lació de cable unipolar h07z1-k,, reacció al foc 
classe cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-k) de 2,5 
mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius 
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 1,14 60,000 68,40 1,14 60,000 68,40 0,00



01.15.06 2 01.03.03.002 m



subministrament i instal·lació de cable multipolar rz1-k (as), sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kv, reacció al foc classe cca-s1b,d1,a1, amb 
conductor de coure classe 5 (-k) de 5g2,5 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (r) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius 
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 2,71 50,000 135,50 2,71 50,000 135,50 0,00



01.15.06 3 01.03.03.003 m



subministrament i instal·lació de cable multipolar rz1-k (as), sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kv, reacció al foc classe cca-s1b,d1,a1, amb 
conductor de coure classe 5 (-k) de 5g16 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (r) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius 
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 13,56 50,000 678,00 13,56 50,000 678,00 0,00



01.15.06 4 01.03.03.004 m



subministrament i instal·lació de cable multipolar rz1-k (as), sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kv, reacció al foc classe cca-s1b,d1,a1, amb 
conductor de coure classe 5 (-k) de 5g25 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (r) i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius 
(z1). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 19,65 25,000 491,25 19,65 25,000 491,25 0,00



01.15.06 5 01.03.03.005 m



subministrament i instal·lació de cable unipolar h07z1-k sent la seva tensió 
assignada de 450/750 v, reacció al foc classe eca, amb conductor multifilar 
de coure classe 5 (-k) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de pvc (v). fins i 
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 0,77 3.450,000 2.656,50 0,77 3.450,000 2.656,50 0,00



01.15.06 6 01.03.03.006 m



subministrament i instal·lació de cable unipolar h07v-k, sent la seva tensió 
assignada de 450/750 v, reacció al foc classe eca, amb conductor multifilar 
de coure classe 5 (-k) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de pvc (v). fins i 
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 0,92 3.150,000 2.898,00 0,92 3.150,000 2.898,00 0,00











01.15.06 7 01.03.03.007 m



subministrament i instal·lació de cable unipolar h07z1-k  sent la seva 
tensió assignada de 450/750 v, reacció al foc classe eca, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 (-k) de 4 mm² de secció, amb aïllament de pvc 
(v). fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 1,16 250,000 290,00 1,16 250,000 290,00 0,00



01.15.06 8 01.03.03.008 m



subministrament i instal·lació de cable unipolar h07z1-k sent la seva tensió 
assignada de 450/750 v, reacció al foc classe eca, amb conductor multifilar 
de coure classe 5 (-k) de 10 mm² de secció, amb aïllament de pvc (v). fins i 
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. totalment muntat, 
connexionat i provat.
inclou: estesa del cable. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 2,43 100,000 243,00 2,43 100,000 243,00 0,00
TOTAL 7.460,65 7.460,65



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 07  Caixes generals de protecció



01.15.07 1 01.03.04.001 U



subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge 
unifamiliar o local, aramia cgp + electronica sense comptador, per 1 
comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, 
autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels 
raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. inclús equip complert de 
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de 
la derivació individual. normalitzada per l'empresa subministradora i 
preparada per connexió de servei subterrània. totalment muntada, 
connexionada i provada.
inclou: replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. 
fixació. col·locació de tubs i peces especials. connexionat.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 1.129,19 1,000 1.129,19 1.129,19 1,000 1.129,19 0,00
TOTAL 1.129,19 1.129,19



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 08  Instal·lacions interiors



01.15.08 1 01.03.05.001 U



subministrament i instal·lació de quadre secundari subquadre quadre 
individual 1.3 format per caixa encastable de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i 
protecció. inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants 
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. totalment 
muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig. col·locació de la caixa per al quadre secundari. 
connexionat. muntatge dels components.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 2.248,30 1,000 2.248,30 2.248,30 1,000 2.248,30 0,00











01.15.08 2 01.03.05.002 U



subministrament i instal·lació de quadre secundari subquadre quadre 
individual 1.2 format per caixes encastables de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i 
protecció. inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants 
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. totalment 
muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig. col·locació de les caixes per al quadre secundari. 
connexionat. muntatge dels components.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 2.210,41 1,000 2.210,41 2.210,41 1,000 2.210,41 0,00



01.15.08 3 01.03.05.003 U



subministrament i instal·lació de quadre secundari subquadre quadre 
individual 1.1 format per caixes encastables de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament de dispositius individuals de comandament i 
protecció. inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants 
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. totalment 
muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig. col·locació de les caixes per al quadre secundari. 
connexionat. muntatge dels components.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 1.355,83 1,000 1.355,83 1.355,83 1,000 1.355,83 0,00



01.15.08 4 01.03.05.004 U



subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixa 
encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (icp) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic 
(iga) tetrapolar (4p) i altres dispositius generals i individuals de 
comandament i protecció. inclús elements de fixació, reglets de connexió i 
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
totalment muntat, connexionat i provat.
inclou: replanteig. col·locació de la caixa per al quadre. connexionat. 
muntatge dels components.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 4.533,47 1,000 4.533,47 4.533,47 1,000 4.533,47 0,00



01.15.08 5 01.03.05.005 U



subministrament i instal·lació de components per a la xarxa elèctrica de 
distribució interior individual: mecanismes gamma bàsica amb tecla o tapa 
i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb 
cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. 
inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. totalment 
muntats, connexionats i provats.
inclou: col·locació de caixes de derivació i d'encastar. col·locació de 
mecanismes.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 338,37 1,000 338,37 338,37 1,000 338,37 0,00



01.15.08 6 01.03.05.006 U



subministrament i instal·lació de components per a la xarxa elèctrica de 
distribució interior de subquadre: mecanismes gamma bàsica amb tecla o 
tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar 
amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de 
connexió. inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 
totalment muntats, connexionats i provats.
inclou: col·locació de caixes de derivació i d'encastar. col·locació de 
mecanismes.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 262,21 1,000 262,21 262,21 1,000 262,21 0,00











01.15.08 7 01.03.05.007 U



subministrament i instal·lació de components per a la xarxa elèctrica de 
distribució interior de subquadre: mecanismes gamma bàsica amb tecla o 
tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar 
amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de 
connexió. inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 
totalment muntats, connexionats i provats.
inclou: col·locació de caixes de derivació i d'encastar. col·locació de 
mecanismes.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 353,86 1,000 353,86 353,86 1,000 353,86 0,00



01.15.08 8 A030B03 PA projecte de legalització de la instal·lacions elèctrica inclou les tasses de la generalitat i/o entitat de control si escau.1.850,00 1,000 1.850,00 1.850,00 1,000 1.850,00 0,00
01.15.08 9 A0308XX PA drets d'extensió de la xarxa amb la companyia subministradora i possibles actuacions a l'escomesa elèctrica  2.500,00 1,000 2.500,00 2.500,00 1,000 2.500,00 0,00
01.15.08 10 A0308X2 PA sistema de protecció antirobatori compost de central microprocessada de 6 zones amb transmissor telefònic a central receptora d'alarmes, 4 detectors d'infraroigs, 2 detectors de trencament de vidres, 2 teclats, sirena interior i sirena exterior. inclús bateries, suports i elements de fixació dels diferents elements que composen la instal·lació, canalització i cablejat amb cable de seguretat de 4x0,22 mm² amb funda i apantallat.1,00 1.493,000 1.493,00 1,00 1.493,000 1.493,00 0,00



01.15.08 11 PROJECTOR UD



subminstrament i instal·lació sistema audiovisual complet, format com a 
mínim pel subministrament i instal·lació completa adequat per a la sala 
d’un projector d’audiovisual, reproductor audiovisual (usb,
ordinador portàtil i altres), una pantalla enrotllable motoritzada i d’un 
equip complet d’àudio (format per un mínim de 4 altaveus, suports, 
cablejat de so, etapa de potència i taula de so). 1.120,00 1,000 1.120,00 1.120,00 1,000 1.120,00 0,00
TOTAL 18.265,45 18.265,45



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 09 Xarxa informàtica - imprescindible automatització 



01.15.09 1 01.03.06.001 m



subministrament i instal·lació de cable rígid u/utp no propagador de la 
flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al foc classe dca-
s2,d2,a2 segons une-en 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament 
de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica lsfh lliure de 
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de 
diàmetre. inclús accessoris i elements de subjecció.
inclou: estesa de cables.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 2,25 2.300,000 5.175,00 2,25 2.300,000 5.175,00 0,00



01.15.09 2 01.03.06.002 U



subministrament i instal·lació de multiplexor passiu d'una entrada i 8 
sortides, amb connectors femella tipus rj-45 de 8 contactes, categoria 6, 
color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable 
rígid u/utp no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, 
amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de 
pvc lsfh lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i 
connector mascle tipus rj-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos 
extrems.
inclou: col·locació del multiplexor. connexionat i comprovació del seu 
correcte funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 34,18 8,000 273,44 34,18 8,000 273,44 0,00



01.15.09 3 01.03.06.003 U



subministrament i instal·lació de presa doble amb connectors tipus rj-45 
de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
inclou: muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 30,34 42,000 1.274,28 30,34 42,000 1.274,28 0,00



01.15.09 4 01.03.06.004 1 subministrament e instal·lació de caixa cima amb 4 endolls i dos punt de xarxa amb la part proporcional dels cable informàtic e elèctrics295,00 28,000 8.260,00 295,00 21,000 6.195,00 -2.065,00
01.15.09 5 01.03.06.005 1 subministrament el instal·lacions d’un rack informàtic 60 x 60 inclòs la electrònica i fuetons2.800,00 1,000 2.800,00 2.800,00 1,000 2.800,00 0,00











TOTAL 17.782,72 15.717,72



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 0A Control accés - imprescindible automatització edif



01.15.0A 1 01.03.07.001 u targeta de memòria protegida sense contacte, tipus a a 13,65 mhz, segons iso 14443 i amb protocol d'alt nivell, en blanc i amb dades gravades9,29 18,000 167,22 9,29 18,000 167,22 0,00
01.15.0A 2 01.03.07.002 u lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus a a 13,65 mhz, segons iso 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció ip65, col·locat503,34 1,000 503,34 503,34 1,000 503,34 0,00
01.15.0A 3 01.03.07.003 u controlador central d'accés, amb connexió ethernet, i capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides, instal·lat i connectat1.635,67 1,000 1.635,67 1.635,67 1,000 1.635,67 0,00
01.15.0A 4 01.03.07.004 u interface entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes, instal·lat401,58 18,000 7.228,44 401,58 18,000 7.228,44 0,00
01.15.0A 5 01.03.07.005 u software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1 client972,05 1,000 972,05 972,05 1,000 972,05 0,00
01.15.0A 6 01.03.07.006 u gravador/lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus a a 13,65 mhz, segons iso 14443, amb una distància de lectura/escriptura de 5 cm, connectat206,07 2,000 412,14 206,07 2,000 412,14 0,00
01.15.0A 7 01.03.07.007 u font d'alimentació per a central de control avançat de 12 v cc 122,01 2,000 244,02 122,01 2,000 244,02 0,00
01.15.0A 8 01.03.07.008 u cable convertidor rs232/rs485, per a connexió de controladors a ordinador, i per la configuració dels mòduls d'entrada i sortida295,67 1,000 295,67 295,67 1,000 295,67 0,00



TOTAL 11.458,55 11.458,55



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 15 INST.ELÈCTRIQUES



Titol 3 0B Trucada lavabos adaptats



01.15.0B 1 EP25SBLG UN



sistema de trucades wc adaptats
subm. i col. de conjunt de mecanismes de trucada i senyalització per a 
banys assistits, segons cte db su - sua3. inclou mecanisme de trucada per 
polsador i tirador, mecanisme de reposició de trucada, unitat central amb 
senyalització acústica i lluminosa, marcs i font d'alimentació. format per 
material legarnd, a similar:
1x 076660 marcador trucada 6direcc
1x 078289 alimentació 24v
2x 078212 mòdul gestió 3 direcc
5x 076672 visor passadís vermell/blac
1x 080285 mosaic ii caixa superf.4-5m hor
5x 076664 bloc trucada sala bany
1x 080252 mosaic ii suport 4-5m
1x mosaic ii marc 4m horitz. bl.
5x bloc porta 1 polsador+2visor
s'inclouen caixa d'encastar universal o esp.per a pladur segons arq., 
cablejat elèct. 0,6 i 1,0mm2, tub coarrugat 25mm i mat. auxiliar de 
muntatge. 2.341,33 1,000 2.341,33 2.341,33 1,000 2.341,33 0,00
TOTAL 2.341,33 2.341,33



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 16 INST.FONTANERIA



Titol 3 0C  Connexions de servei











01.16.0C 1 01.04.01.001 U



subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment 
d'aigua potable de 0,5 m de longitud, que uneix la xarxa general de 
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la 
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 
ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè pe 
100, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2 mm de gruix, 
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó 
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i 
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu 
superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la 
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la 
xarxa; clau de tall d'esfera de 1´´ de diàmetre amb comandament de clau 
de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de 
l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta 
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de 
formigó en massa hm-20/p/20/i de 15 cm d'espessor. fins i tot p/p 
d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, 
posterior reposició amb formigó en massa hm-20/p/20/i, i connexió a la 
xarxa. sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal. totalment 
muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. trencament del 
paviment amb compressor. eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
col·locació de l'arqueta prefabricada. abocat de la sorra en el fons de la 
rasa. col·locació de la canonada. muntatge de la clau de tall. col·locació de 
la tapa. execució del reblert envoltant. acoblament de la connexió de 
servei amb la xarxa general del municipi. realització de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 132,37 1,000 132,37 132,37 1,000 132,37 0,00
TOTAL 132,37 132,37



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 16 INST.FONTANERIA



Titol 3 0D  Tubs d'alimentació



01.16.0D 1 01.04.02.001 U



subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua potable de 0,5 m de 
longitud, soterrada, formada per tub de polipropilè copolímer random (pp-
r), de 25 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,3 mm de gruix, col·locat 
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada. inclús p/p de accessoris i peces especials, i altre material 
auxiliar. sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les 
rases. totalment muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig i traçat. eliminació de les terres soltes del fons de 
l'excavació. abocat de la sorra en el fons de la rasa. col·locació de la 
canonada. execució del reblert envoltant. realització de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 3,62 1,000 3,62 3,62 0,000 0,00 -3,62
TOTAL 3,62 0,00



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 16 INST.FONTANERIA



Titol 3 0E  Comptadors











01.16.0E 1 01.04.03.001 U



preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4´´ dn 32 mm, col·locat 
en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub d'alimentació, 
formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de 
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau 
de sortida de comporta de llautó fos. inclús marc i tapa de ferro colat 
dúctil per registre i demés material auxiliar. totalment muntada, 
connexionada i provada. sense incloure el preu del comptador.
inclou: replanteig. col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
connexionat.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 125,80 1,000 125,80 125,80 1,000 125,80 0,00
TOTAL 125,80 125,80



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 16 INST.FONTANERIA



Titol 3 0F  Instal·lació interior



01.16.0F 1 01.04.04.001 m



subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, 
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
polietilè reticulat (pe-xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, pn=6 
atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
totalment muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig i traçat. col·locació i fixació de tub i accessoris. realització 
de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 3,65 30,000 109,50 3,65 30,000 109,50 0,00



01.16.0F 2 01.04.04.002 m



subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, 
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
polietilè reticulat (pe-xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=6 
atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
totalment muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig i traçat. col·locació i fixació de tub i accessoris. realització 
de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 4,59 55,000 252,45 4,59 55,000 252,45 0,00



01.16.0F 3 01.04.04.003 m



subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, 
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
polietilè reticulat (pe-xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, pn=6 
atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
totalment muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig i traçat. col·locació i fixació de tub i accessoris. realització 
de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 7,07 25,000 176,75 7,07 25,000 176,75 0,00











01.16.0F 4 01.04.04.004 m



subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior, 
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 
polietilè reticulat (pe-xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=6 
atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. fins i tot p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
totalment muntada, connexionada i provada.
inclou: replanteig i traçat. col·locació i fixació de tub i accessoris. realització 
de proves de servei.
criteri d'amidament de projecte: longitud mesurada segons documentació 
gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà la longitud realment executada 
segons especificacions de projecte. 11,52 15,000 172,80 11,52 15,000 172,80 0,00



01.16.0F 5 01.04.04.005 U



subministrament i instal·lació de vàlvula de seient de llautó, de 3/4´´ de 
diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. totalment muntada, 
connexionada i provada.
inclou: replanteig. connexió de la vàlvula als tubs.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 19,73 5,000 98,65 19,73 5,000 98,65 0,00
TOTAL 810,15 810,15



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 17 INST.IL·LUMINACIÓ



Titol 3 0G Enllumenat emergència



01.17.0G 1 01.05.01.001 U



subministrament i instal·lació encastada al sostre en zones comuns de 
lluminària d'emergència, tipus led
replanteig. fixació i nivellació. muntatge, connexionat i comprovació del 
seu correcte funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou les ajudes de paleta per a 
instal·lacions. 63,08 35,000 2.207,80 63,08 27,000 1.703,16 -504,64
TOTAL 2.207,80 1.703,16



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 17 INST.IL·LUMINACIÓ



Titol 3 0H Interior



01.17.0H 1 01.05.02.001 U



subministrament i instal·lació encastada de lluminària philips coreline 
recessed spot gen 3
inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou les ajudes de paleta per a 
instal·lacions. 52,91 30,000 1.587,30 52,91 33,000 1.746,03 158,73



01.17.0H 2 01.05.02.002 U



subministrament i instal·lació encastada de lluminària quadrada 60x60 
coreline panel gen3/36w



inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte.
criteri de valoració econòmica: el preu no inclou les ajudes de paleta per a 
instal·lacions. 189,07 60,000 11.344,20 189,07 48,000 9.075,36 -2.268,84











01.17.0H 3 01.05.02.003 U



subministrament i instal·lació en superfície de lluminària lineal coreline 
adosable o suspendida
inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 167,30 8,000 1.338,40 167,30 5,000 836,50 -501,90



01.17.0H 4 01.05.02.004 U



subministrament i instal·lació en superfície d'aplic de pared, philips 
coreline aplique



inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 63,89 10,000 638,90 63,89 10,000 638,90 0,00
TOTAL 14.908,80 12.296,79



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 17 INST.IL·LUMINACIÓ



Titol 3 0I Exterior



01.17.0I 1 01.05.03.001 U



subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de lluminària 
circular, de 190 mm de diàmetre i 270 mm d'altura, per a 1 làmpada de 
halogenurs metàl·lics hit-ce de 35 w, amb cos de lluminària d'alumini 
injectat, alumini i acer inoxidable, color blanc, vidres de seguretat, 
reflector d'alumini pur anoditzat amb difusió de la llum cap amunt i cap 
avall, portalàmpades g 12, classe de protecció i, grau de protecció ip 65, 
aïllament classe f. inclús làmpades.
inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 572,47 3 1.717,41 572,47 3,000 1.717,41 0,00
TOTAL 1.717,41 1.717,41 0,00



0,00
Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS 0,00
Capítol 17 INST.IL·LUMINACIÓ 0,00
Titol 3 0J Sistemes de control i regulació 0,00



0,00



01.17.0J 1 01.05.04.001 U



subministrament i instal·lació a la intempèrie de detector de moviment 
per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, angle de 
detecció de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de 8 m, regulable en 
temps i en sensibilitat lumínica, alimentació a 230 v i 50 hz, poder de 
ruptura de 10 a a 250 v, càrregues màximes recomanades: 2000 w per a 
làmpades incandescents, 600 va per a làmpades fluorescents, 600 va per a 
làmpades halògenes de baix voltatge, 2000 w per a làmpades halògenes, 
600 va per a llums de baix consum, 600 va per a lluminàries tipus 
downlight, 60 va per a llums led, temporització regulable de 3 s a 30 min, 
sensibilitat lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de treball 
entre -20°c i 40°c, grau de protecció ip 55, de 80x72x100 mm. inclús 
subjeccions.
inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 53,37 1,000 53,37 53,37 1,000 53,37 0,00











01.17.0J 2 01.05.04.002 U



subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de detector de 
moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, 
format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 
m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de 
captació, alimentació a 230 v i 50-60 hz, poder de ruptura de 5 a a 230 v, 
amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums led, càrregues màximes recomanades: 1000 w per a 
làmpades incandescents, 250 va per a làmpades fluorescents, 500 va per a 
làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 w per a làmpades halògenes, 
200 va per a llums de baix consum, 200 va per a lluminàries tipus 
downlight, 200 va per a llums led, temporització regulable digitalment de 
3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura 
de treball entre -10°c i 40°c, grau de protecció ip 20, de 120 mm de 
diàmetre. inclús subjeccions.
inclou: replanteig. muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament.
criteri d'amidament de projecte: nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de projecte.
criteri de mesura d'obra: es mesurarà el nombre d'unitats realment 
executades segons especificacions de projecte. 83,14 17,000 1.413,38 83,14 17,000 1.413,38 0,00
TOTAL 1.466,75 1.466,75



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 18 INST.CONTRA INCENDIS



01.18 1 06010XX Ud subministrament i instal·lació encastada de boca d'incendi equipada (bie) de 25 mm (1´´) i de 660x660x215 mm, composta de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell ral 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell ral 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic abs i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1´´), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. inclús accessoris i elements de fixació.410,00 4,000 1.640,00 410,00 4,000 1.640,00 0,00
01.18 2 06010X1 ud xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 2´´ dn 50 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 microns de gruix cadascuna.34,69 50,000 1.734,50 34,69 50,000 1.734,50 0,00
01.18 3 0601X2 ud connexió de servei per a proveïment d'aigua contra incendis de 4 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua contra incendis de l'empresa subministradora amb l'instal·lació de protecció contra incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat, de 2´´ dn 50 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada. inclús armari homologat per la companyia subministradora per a la seva col·locació en la façana, vàlvula de comporta de ferro colat amb platina, matx545,00 1,000 545,00 545,00 1,000 545,00 0,00
01.18 4 0601X3 ud extintor portàtil de pols químic abc polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21a-144b-c, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. inclús accessoris de muntatge.100,40 5,000 502,00 100,40 5,000 502,00 0,00
01.18 5 0601X4 ud extintor portàtil de neu carbònica co2, d'eficàcia 89b, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. inclús accessoris de muntatge.138,46 2,000 276,92 138,46 2,000 276,92 0,00
01.18 6 0601X5 ud placa de senyalització d'equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm. inclús elements de fixació.7,40 12,000 88,80 7,40 12,000 88,80 0,00
01.18 7 0601X6 ud placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm. inclús elements de fixació.7,41 15,000 111,15 7,41 15,000 111,15 0,00



01.18 8 0601X7 UD



projecció de morter ignífug sobre estructura de fusta, amb aplicació prèvia 
al morter de malla nervada sobre l'estructura. els treballs de projecció es 
realitzaran amb màquina de projectat via humida, deixant un acabat blanc 
trencat i aspecte rugós.



el gruix mitjà de producte serà el necessari segons assaig de laboratori per 
aconseguir certificar la aplicació r-90 minuts. inclòs en el preu la mà 
d'obra, materials necessaris i mitjans elevadors per a realitzar els treballs 
fins a 4 metres d'altura (bastida / escala). 32,00 480,000 15.360,00 32,00 225,000 7.200,00 -8.160,00
TOTAL 20.258,37 12.098,37



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 19 LEGALITZACIONS I OCA's



01.19 1 7.1 u acta de comprovació de l'activitat d'acord a la llei 3/2010 en matèria d'incendis. 1.000,00 1,000 1.000,00 1.000,00 1,000 1.000,00 0,00
01.19 2 7.2 u projecte per la legalització de la instal·lació de bt d'un establiment de pública concurrència d'acord a rebt. inclou visats, taxes i inspecció inicial per part de la oca.2.500,00 1,000 2.500,00 2.500,00 1,000 2.500,00 0,00



TOTAL 3.500,00 3.500,00



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 20 SEGURETAT I SALUT



01.20 1 PA09997 PA seguretat i salut 8.285,66 1,000 8.285,66 8.285,66 1,000 8.285,66 0,00
TOTAL 8.285,66 8.285,66



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA











Titol 3 01 Mesures passives



Titol 3 (1) 01 Fusteries exteriors



01.21.01.01 1 PAFG-CEXK u



substitució de balconera de 390x390 cm, amb balconera d'alumini lacat 
blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de 
base, amb tres fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 390x390 cm, 
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat 
a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a 
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de resistència al vent 
segons une-en 12210, sense persiana, vidre aïllant de baixa emissivitat i 
control solar de lluna incolora de 5+5 mm de gruix, cambra d'aire de 16 
mm i lluna de 5+5 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre 
fusta, acer o alumini. inclou repassos interiors i exteriors, remats i 
accessoris necessaris pel correcte funcionament i encaix amb els elements 
contigus.



inclòs el desmuntatge i la gestió de residus de l'antiga balconera (càrrega, 
transport, deposició i cànons d'abocador). 6.278,95 0,000 0,00 6.278,95 1,000 6.278,95 6.278,95



01.21.01.01 2 P8M1-HCHV m2 formació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix amb els plecs segons plànols, col.locada amb fixacions mecàniques. també s'admet sistema equivalent amb panell composite format per dues làmines d'alumini i nucli replè d'agregat mineral tipus alucobond.314,32 0,000 0,00 314,32 11,040 3.470,09 3.470,09
01.21.01.01 3 P89J-4UDM m2 pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant indeterminat i dues d'acabat21,43 0,000 0,00 21,43 14,126 302,72 302,72



TOTAL 0,00 10.051,76



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 01 Mesures passives



Titol 3 (1) 02 Aïllaments



01.21.01.02 1 P7C40-5O0X m2 aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100 kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39 m2·k/w de resistència tèrmica i malla metàl·lica, col·locat sense adherir14,75 0,000 0,00 14,75 45,000 663,75 663,75
01.21.01.02 2 PA001 PA desmuntatge i muntatge de plaques registrables de cel ras. inclou totes les feines necessàries per poder instal·lar correctament la llana de roca sobre el cel ras.350,00 0,000 0,00 350,00 1,000 350,00 350,00



TOTAL 0,00 1.013,75



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 01 Mesures passives



Titol 3 (1) 03 Partides alçades



01.21.01.03 1 PA002 PA mesures de seguretat i salut en obra. 300,00 0,000 0,00 300,00 1,000 300,00 300,00
01.21.01.03 2 PA003 PA control de qualitat. documental dels elements constructius instal·lats. 150,00 0,000 0,00 150,00 1,000 150,00 150,00
01.21.01.03 3 PA004 PA imprevistos a justificar. 300,00 0,000 0,00 300,00 1,000 300,00 300,00
01.21.01.03 4 PA005 PA mitjans auxiliars necessaris per poder executar els elements constructius exteriors. 600,00 0,000 0,00 600,00 1,000 600,00 600,00



TOTAL 0,00 1.350,00



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 02 Mesures actives



Titol 3 (1) 01 Camp fotovoltaic



01.21.02.01 1 EGE1N2U1 u mòdul fotovoltaic policristal·lí, potència de pic 580 wp. inclou accessoris i petit material de muntatge, així com la col·locació i connexionat pel seu correcte funcionament.212,96 0,000 0,00 212,96 9,000 1.916,64 1.916,64
01.21.02.01 2 EGE22PU1 u inversor híbrid per a instal·lació fotovoltaica aïllada / connexió a xarxa, amb compensació / venda d'excedents (amb possibilitat de connexió directe per a futures bateries), trifàsic, potència nominal de sortida 5000 w (ca), tensió nominal d'entrada 600 v i màxima de 1.000v, rendiment màxim de 97%, grau de protecció ip-65. model symo híbrid 5.0-3-s de fronius, o similar equivalent. garantia mínima 10 anys. col·locat muralment en sala instal·lacions, instal·lat i connectat pel seu correcte funcionament.1.529,12 0,000 0,00 1.529,12 1,000 1.529,12 1.529,12
01.21.02.01 3 EGE312U1 u regulador per a instal·lació fotovoltaica model smart meter de fronius, o similar equivalent, amb gamma de tensions 12/24 v, corrent màxima de càrrega 10 a. inclou sistema de gestió intel·ligent per a monitorització, control d'injecció i control de càrregues, per a carril din. inclou transformadors d'intensitat per a subministrament trifàsic, connexió amb inversor amb cablejat tipus ethernet (utp cat6), interficie led tàctil amb display gràfic (a col·locar en zona d'accés a l'edifici) i software pertinent. inclou part proporcional d'accessoris i elements d'acabat. col·locat, connectat i configurat (inclòs software en ordinador de serveis tècnics municipals) pel seu correcte funcionament.227,93 0,000 0,00 227,93 1,000 227,93 227,93
01.21.02.01 4 EP4346U1 m cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 u/utp, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons une-en 50266, col·locat sota tub o canal3,98 0,000 0,00 3,98 45,000 179,10 179,10
01.21.02.01 5 EHE1U002 u estructura metàl·lica per a suport mòdul fotovoltaic a coberta inclinada 86,70 0,000 0,00 86,70 9,000 780,30 780,30



TOTAL 0,00 4.633,09











Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 02 Mesures actives



Titol 3 (1) 02 Instal·lació elèctrica



01.21.02.02 1 EG1456U1 u caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada superficialment107,85 0,000 0,00 107,85 1,000 107,85 107,85
01.21.02.02 2 EG2DFGF1 m safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. inclou els elements de suports i de subjecció en paraments, accessoris, corbes, petit material i tot el necessari per a la seva correcta instal·lació. 25,19 0,000 0,00 25,19 5,000 125,95 125,95
01.21.02.02 3 EG22H9U1 m tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat5,21 0,000 0,00 5,21 20,000 104,20 104,20
01.21.02.02 4 EG21H9U1 m tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment6,66 0,000 0,00 6,66 15,000 99,90 99,90
01.21.02.02 5 EG3156U1 m cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub7,18 0,000 0,00 7,18 25,000 179,50 179,50
01.21.02.02 6 EG3151U2 m cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata5,85 0,000 0,00 5,85 25,000 146,25 146,25
01.21.02.02 7 EG3151U1 m cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata2,33 0,000 0,00 2,33 64,000 149,12 149,12
01.21.02.02 8 EG415AU1 u interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din84,67 0,000 0,00 84,67 1,000 84,67 84,67
01.21.02.02 9 EG426BU1 u interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0.3 a, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din190,26 0,000 0,00 190,26 1,000 190,26 190,26
01.21.02.02 10 EG482325 u protector per a sobretensions permanents i transitòries amb iga integrat d'intensitat nominal 25 a, tetrapolar (3p+n), pia corba c, de poder de tall segons une-en 60898 de 6000 a, intensitat màxima transitòria 15 ka, muntat en perfil din183,67 0,000 0,00 183,67 1,000 183,67 183,67
01.21.02.02 11 EG4692U1 u caixa seccionadora fusible de 40 a, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 14x51 mm i muntada superficialment37,11 0,000 0,00 37,11 2,000 74,22 74,22
01.21.02.02 12 EG456132 u tallacircuit amb fusible cilíndric de 20 a, unipolar, amb portafusible separable de 14x51 mm i muntat superficialment10,78 0,000 0,00 10,78 4,000 43,12 43,12



TOTAL 0,00 1.488,71



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 02 Mesures actives



Titol 3 (1) 03 Instal·lacions de seguretat i complementàries



01.21.02.03 1 EB71UC10 m cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons une_en 795/a1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat5,49 0,000 0,00 5,49 79,000 433,71 433,71
01.21.02.03 2 EB71UE20 u conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons une_en 795/a1184,03 0,000 0,00 184,03 6,000 1.104,18 1.104,18
01.21.02.03 3 EB71UH20 u element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons une_en 795/a140,59 0,000 0,00 40,59 4,000 162,36 162,36
01.21.02.03 4 KQN2U002 m escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat ipn 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat. inclou muntatge encastat en paraments verticals d'obra, i sistema perimetral mètal·lic en seu recorregut vertical superior a 2m alçada (gàbia de seguretat)316,78 0,000 0,00 316,78 2,500 791,95 791,95
01.21.02.03 5 PA0000031 PA certificació i homologació del conjunt de línia de vida per part d'empresa acreditada 200,00 0,000 0,00 200,00 1,000 200,00 200,00



TOTAL 0,00 2.692,20



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 02 Mesures actives



Titol 3 (1) 04 Estudis i legalitzacions



01.21.02.04 1 PA0000041 PA memòria tècnica d'instal·lació solar fotovoltaica (de potència fins a 10 kw), i elèctrica de baixa tensió signades per instal·lador autoritzat d'acord amb el contingut mínim especificat per la generalitat de catalunya, així com la resta de documentació i tramitació administrativa necessària per a la inscripció al registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de catalunya (ripre) i al registre d'instal·lacoins tècniques de seguretat industrial de catalunya (ritsic), respectivament. inclou taxes de tramitació administrativa, i inspeccions inicials necessàries per part d'entitat col·laboradora de l'administració acreditada. també s'inclou la tramitació administrativa que sigui necessària davant la companyia distribuïdora.450,00 0,000 0,00 450,00 1,000 450,00 450,00
TOTAL 0,00 450,00



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 02 Mesures actives



Titol 3 (1) 05 Seguretat i salut



01.21.02.05 1 PA00000051 PA seguretat i salut per a l'execució de les obres, a justificar per pat de la direcció facultativa 525,00 0,000 0,00 525,00 1,000 525,00 525,00
TOTAL 0,00 525,00



Obra 01 PressupostCASAL ENTITATS



Capítol 21 MESURES MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA



Titol 3 03 Control centralitzat climatització











01.21.03 1 PG8A-HDU1 u suministre i instal.lació de control centralitzat per controlar fins a 64 unitats de climatització amb les seguents funcions: control i supervisió individual/grup, possbilitat de navegació visual, possibilitat de control total de la instal.lació (bms), control via web, usuaris protegits amb contrassenya, grups de control configurables, potent programació setmanal, anual i programació dies festius, canvis automàtics fred/calor, historial d'errors, temperatura minima nocturna edifici, restricció individualitzada dels controls locals, possibilitat de fer controls i funcions logiques, preparada per servei daikin cloud service. inclou tots els mecanismes i accessoris per al seu correcte funcionament.     5.200,29 0,000 0,00 5.200,29 1,000 5.200,29 5.200,29
TOTAL 0,00 5.200,29



IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 524.406,33 566.180,96 128.654,52 449.339,79
24,53% 85,69%
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